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Sikafloor®-81 EpoCem® 
Τσιμεντοειδές, εποξειδικό, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα τριών 
συστατικών για στρώσεις δαπέδων πάχους από 1.5 έως 3 mm 

Περιγραφή 
Προϊόντος Το Sikafloor®-81 EpoCem® είναι κονίαμα τριών συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης 

τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες, για αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις δαπέδων 
σε λεπτά πάχη από 1.5 έως 3 mm. 

Εφαρμογές Ως προσωρινό φράγμα υγρασίας (ελάχ.πάχος 2 mm) επιτρέποντας την εφαρμογή 
Εποξειδικών, Πολυουρεθανικών και ΠMMA* δαπέδων που προϋποθέτουν ξηρά 
υποστρώματα και σε υποστρώματα με υψηλό ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας, 
ακόμη και σε φρέσκο σκυρόδεμα. 

Ως χυτή αυτοεπιπεδούμενη διάστρωση για: 
n Εξομάλυνση ή επιδιόρθωση οριζοντίων επιφανειών σκυροδέματος, σε 

περιπτώσεις νέων εργασιών ή επισκευών, ειδικά σε περιβάλλον με έντονες 
χημικές επιδράσεις 

n Επικάλυψη δαπέδου σε υγρά υποστρώματα με ανεπάρκεια εξαερισμού χωρίς 
ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις 

n Στρώμα εξομάλυνσης κάτω από Εποξειδικές, Πολυουρεθανικές και ΠMMA* 
επιστρώσεις δαπέδων / διαστρώσεις, πλακάκια, τάπητες δαπέδων, μοκέτες ή 
ξύλινα δάπεδα κλπ. 

n Επισκευές και συντήρηση μονολιθικών δαπέδων από σκυρόδεμα 

Με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, ως κονίαμα επιδιορθώσεων και επισκευών: 
n Κάτω από Εποξειδικές, Πολυουρεθανικές και ΠMMA επιστρώσεις δαπέδων / 

διαστρώσεις 

Σχεδιασμένο για χρήση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα. 
n Κατάλληλο για έλεγχο υγρασίας(Αρχή 2,Μέθοδος 2.3 ΕΝ 1504-9) 
n Κατάλληλο για αύξηση φυσικής αντίστασης (Αρχή 5,Μέθοδος 5.1 ΕΝ 1504-9) 
n Κατάλληλο για αποκατάσταση σκυροδέματος(Αρχή 3,Μέθοδος 3.1 ΕΝ 1504-9) 
n Κατάλληλο για διατήρηση ή επαναφορά παθητικότητας (Αρχή 7,Μέθοδος 7.1 

και 7.2 ΕΝ 1504-9) 
n  Κατάλληλο για αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης (Αρχή 8,Μέθοδος 8.3 ΕΝ 

1504-9) 
* Ανατρέξτε στις Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήματα 

n Δυνατότητα επικάλυψης με δάπεδα ρητινούχας βάσης μετά από 24 ώρες 
(+20ºC, 75% Σ.Υ.) 

n Αποτρέπει τη δημιουργία φυσαλίδων λόγω φαινομένου ώσμωσης στις 
επιστρώσεις βάσεως ρητίνης πάνω από υγρά υποστρώματα 

n Οικονομικό και γρήγορο, εύκολο στην εφαρμογή 

n Τάξη R4 ΕΝ 1504-3 

n Καλές ιδιότητες επιπέδωσης 

n Αδιαπέρατο από υγρά αλλά διαπερατό από υδρατμούς (διαπνοή) 

n Αντοχή σε παγετό και σε παγολυτικά άλατα 

n Καλή χημική αντίσταση 
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n Ιδιότητες θερμικής διαστολής παρόμοιες με αυτές του σκυροδέματος 

n Εξαιρετική πρόσφυση σε φρέσκο ή σκληρυμένο, υγρό ή ξηρό σκυρόδεμα 

n Εξαιρετικές πρώιμες και τελικές μηχανικές αντοχές 

n Εξαιρετική αντοχή σε νερό και λιπαρές ουσίες 

n Ιδανική προετοιμασία για λείο τελείωμα επιφάνειας 

n Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση 

n Δεν περιέχει διαλύτες  

n Δεν προκαλεί διάβρωση στους οπλισμούς  

Δοκιμές  

Εγκρίσεις / Πρότυπα Αναφορές ITT για EN 1504-2, Αναφορά 09/349-963, ημερομηνία 6 Μαΐου 2009 και 
EN 1504-3 Αναφορά 09/351-965 ημερομηνία 4 Μάιος 2009 από Applus Laboratory, 
Βαρκελώνη, Ισπανία. 

Αναφορά δοκιμής, Αναφορά 04 1706 ημερομηνίας 29/11/2004 από MPA Dresden 
GmbH. Συμπεριφορά σε Φωτιά. 

Πληροί τις απαιτήσεις του EN 13813: 2002 ως CT - C50 - F10 - A9 

Συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 1504-2 Αρχές 2 (Έλεγχος 
Υγρασίας) και 5 (Φυσική Αντίσταση) και 8 (Ηλεκτρική Αντίσταση) ως βαφή καθώς 
και τις απαιτήσεις του EN 1504-3 Αρχές 3 (Αποκατάσταση Σκυροδέματος) και 
7(Διατήρηση ή Επαναφορά Παθητικότητας) ως κονίαμα κατηγορίας R4. 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εμφάνιση /Χρώμα Συστατικό A - ρητίνη: λευκό υγρό 
Συστατικό B - σκληρυντής: διαφανές κίτρινο υγρό 
Συστατικό C – filler: σκόνη αδρανών φυσικού γκρίζου χρώματος 
Χρώμα: ανοιχτό γκρι 
Τελείωμα:  ματ 

Συσκευασία Προαναμεμιγμένες ποσότητες 23 kg. 

Συστατικό A: πλαστική φιάλη 1.14 kg 
Συστατικό B: πλαστικό δοχείο 2.86 kg 
Συστατικό C: πλαστικοί σάκοι με διπλή χάρτινη επένδυση 19.00 kg 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Zωής 

Συστατικό A, Συστατικό B: 12 μήνες 
Συστατικό C:   9 μήνες 

Από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένα στην αρχική κλειστή και ακέραιη 
σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 
+30°C. 

Συστατικό A, Συστατικό B: Προστατέψτε τα από τον παγετό 
Συστατικό C:                 Προστατέψτε το από την υγρασία 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χημική Bάση Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες. 

Πυκνότητα Συστατικό A: ~ 1.05 kg/lt (στους +20°C) 
Συστατικό B: ~ 1.03 kg/lt (στους +20°C) 
Συστατικό C: ~1.72 kg/lt (στους +20°C) 

Συστατικά A+B+C αναμεμιγμένα: ~2.10 kg/lt (στους +20°C)                   (EN 1015-6) 

Πάχος στρώσης 1.5 mm ελάχιστο / 3.0 mm μέγιστο 

Εάν το Sikafloor®-81 EpoCem® χρησιμοποιείται ως Προσωρινό Φράγμα Υγρασίας, 
(ΠΦΥ), πρέπει να εφαρμοστεί σε ελάχιστο πάχος στρώσης 2 mm. 

Συντελεστής Διάχυσης 
Διοξειδίου του Άνθρακα 
(µC02) 

µC02 ≈ 4168  (SN EN 1062-6) 
Αντίσταση σε ενανθράκωση για 3 mm πάχος: R ≈ 12.5 m 
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. 

Συμπεριφορά σε Φωτιά Τάξεως A2(fl) S1 (EN 13501-1) 

Θερμοκρασία 
Λειτουργίας -30°C έως +80°C για συνεχή έκθεση. 

Μηχανικές / Φυσικές 
Ιδιότητες  

Απαιτήσεις Απαιτήσεις σύμφωνα με EN 1504-3 (Tάξη R4) 

  Μετρήσεις (ITT) Απαιτήσεις (R4) Δοκιμή Αναφοράς  

Θλιπτική Αντοχή 66.2 N/mm² (MPa) ≥ 45 N/mm² (MPa) EN 12190 

Περιεκτικότητα σε 
Χλωριόντα 

0.01% ≤ 0.05% EN 1015-17 

Πρόσφυση 3.0 N/mm² (MPa) ≥ 2.0 N/mm² (MPa) EN 1542 

Αντίσταση έναντι 
Ενανθράκωσης 

Επιτυχής Χαμηλότερη από τον 
μάρτυρα 

EN 13295 

Θερμική Συμβατότητα   
Μέρος 1: Κύκλοι Πήξης-
Τήξης 

2.9 N/mm² (MPa) ≥ 2.0 N/mm² (MPa) EN 13687-1 

Αντίσταση σε Ολίσθηση Τάξη III Τάξη I : > 40 δοκίμια  
μέθοδος υγρής 
εφαρμογής  

Τάξη II : > 40 δοκίμια  
μέθοδος υγρής 
εφαρμογής  

Τάξη III : > 55 δοκίμια  
μέθοδος υγρής 
εφαρμογής  

EN 13036-4 

Συντελεστής Θερμικής 
Διαστολής 

15.2 *10-6 m/m °C Τιμή Δήλωσης  EN 1770 

Τριχοειδής 
Απορρόφηση  

0.07 kg*m-2*h-0.5 ≤ 0.5 kg*m-2*h-0.5 EN 13057 

Συντελεστής Διάχυσης 
Υδρατμών 

SD = 0.53 m 

Τάξη I 

Τάξη I:   SD < 5 m 
Τάξη II:  SD 5 m – 50 
m 
Τάξη III: SD > 50 m 

EN 7783-2 

Συντελεστής Διάχυσης   
Νερού 

0.08 kg.m-2.h-0.5 < 0.1 kg.m-2.h-0.5 EN 1062-3 

Αντίσταση σε Κρούση 24.5 Nm Τάξη I:   ≥  4 Nm 
Τάξη II:  ≥10 Nm 
Τάξη III: ≥20 Nm 

EN ISO 6272-1 

Αντοχή σε Aπότριψη 
(Δοκιμή Ελέγχου Taber) 

2286 mg < 3000 mg EN ISO 5470-1 

 
 (EN 13892-2) 

 +23ºC / 50% Σ.Υ. 

1 μέρα ~ 15 N/mm2 

7 μέρες ~ 50 N/mm2 

28 μέρες ~ 60 N/mm2 

Θλιπτική Αντοχή 

 

 (EN 13892-2) 

 +23ºC / 50% Σ.Υ. 

1 μέρα ~ 5.8 N/mm2 

7 μέρες ~ 11.1 N/mm2 

28 μέρες ~ 14 N/mm2 

Καμπτική Αντοχή 
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Αντοχή Σε Κύκλους 
Ψύξης / Τήξης / 
Παγολυτικά Άλατα BE II 

Συντελεστής αντίστασης WFT-L 98% (Υψηλός)  D-R (SN / VSS 640 461) 

Αντοχή σε Ολίσθηση Τιμές αντοχής σε ολίσθηση(SRV)                                                 (EN 13036-4) 

Υπόστρωμα SRV ξηρό  SRV υγρό 

Sikafloor®-81 EpoCem® 89 65 

TRRL Pendulum, Rapra 4S Slider   
Αντοχή Σε Τριβή 11.9 cm3 / 50 cm2 και 2.4 mm  βάθος φθοράς (EN 13892-3) 

(Απόξεση Böhme) 

Αντοχή  

Χημική Αντοχή Η σειρά των προϊόντων Sikafloor®-EpoCem®  παρουσιάζει βελτιωμένη χημική 
αντοχή σε σχέση με  επιφάνεια σκυροδέματος σε δραστικό περιβάλλον, αλλά δεν 
έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως βασική στρώση προστασίας έναντι χημικών. 
Για αντοχή σε συγκεκριμένη έκθεση χημικών, προστατέψτε πάντοτε με το 
κατάλληλο προϊόν από τη σειρά Sikafloor®. Για περιστασιακή έκθεση ή τυχόν 
διαρροές, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα. 

Πληροφορίες 
Συστήματος  

Διάταξη Συστήματος Η διάταξη του συστήματος όπως περιγράφεται πρέπει να τηρείται πιστά και δεν 
επιτρέπεται να αλλάξει. 
Το αστάρι που υποδεικνύεται ακολούθως είναι κατάλληλο για καθένα από τα 
ακόλουθα υποστρώματα: 
 Φρέσκο σκυρόδεμα (μόλις καθίσταται δυνατή η μηχανική επεξεργασία) 
 Υγρό σκυρόδεμα (> 14 μέρες ηλικία) 
 Υγρό παλιό σκυρόδεμα (προσωρινή ανοδική υγρασία) 
Επιδιόρθωση και επισκευή, 
Πάχος στρώσης: 3 – 9 mm 
Αστάρι:  SikaTop®-Armatec®-110 EpoCem®   
Κονίαμα:  Sikafloor®-81 EpoCem® -Περαιτέρω ανάμιξη κονιάματος. (ανατρέξτε στην 
ανάμιξη) 

Κονίαμα εξομάλυνσης για μεσαία αδρότητα υποστρώματος: 
Πάχος στρώσης: 1.5 - 3 mm 
Αστάρι: Sikafloor®-155 WΝ 
Τελική στρώση: Sikafloor®-81 EpoCem® 

Ενδιάμεση επίστρωση για Sikafloor -81 / 82 EpoCem: 
Γέφυρα Πρόσφυσης :Sikafloor®-155 WN 

Λεπτομέρειες 
Εφαρμογής  

Κατανάλωση / 
Δοσολογία 

Αστάρι: 
Sikafloor®-155 WN (μέρη A+B), αραιωμένο με 10% νερό, ~ 0.3 - 0.5 kg/m2 ανάλογα 
με τις συνθήκες του υποστρώματος, σε περίπτωση επισκευής μονολιθικού 
σκυροδέματος ή χωρίς τελείωμα επίπασης ή όταν το Sikafloor®-81 EpoCem® 

καλύπτει ιδία στρώση υλικού. 
Κονίαμα εξομάλυνσης: 
Sikafloor®-81 EpoCem®  κατανάλωση ~2.25 kg / m2 / mm  
Κατανάλωση ~ 4.5 kg/ m2 για 2 mm πάχος στρώσης (ελάχιστο για Π.Φ.Υ) 
 
Περαιτέρω ανάμιξη κονιάματος 
Sikafloor®-81 EpoCem® ~ 2.4 kg/m2/mm 
Οι τιμές αυτές είναι θεωρητικές και δεν περιλαμβάνεται επιπλέον υλικό που 
ενδέχεται να απαιτηθεί λόγω πορώδους επιφανείας, προφίλ επιφανείας, αποκλίσεις 
επιπεδότητας ή φύρα υλικού κ.τ.λ. 
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Ποιότητα Υποστρώματος Το υπόστρωμα σκυροδέματος πρέπει να είναι σταθερό και επαρκούς αντοχής σε 
θλίψη (τουλάχιστον 25 N/mm2) με ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού 1.5 N/mm2. 

Το υπόστρωμα μπορεί να είναι υγρό αλλά πρέπει να είναι απαλλαγμένο από 
στάσιμο νερό και από ρύπους, όπως λάδια, γράσα, βαφές και υλικά επιφανειακής 
ωρίμανσης κ.τ.λ. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, κάντε έλεγχο πρώτα σε μία δοκιμαστική περιοχή. 

Προετοιμασία 
Υποστρώματος 

Τα υποστρώματα από σκυρόδεμα πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά 
χρησιμοποιώντας σφαιριδιοβολή ή εξοπλισμό απόξεσης για την απομάκρυνση της 
τσιμεντοεπιδερμίδας και για να επιτευχθεί αδρή επιφάνεια ανοικτού πορώδους. 

Σκυρόδεμα μειωμένων αντοχών πρέπει να απομακρύνεται και επιφανειακές 
ατέλειες όπως τρύπες και κενά πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως. 

Επισκευές στο υπόστρωμα, πλήρωση ανοιγμάτων / κενών και εξομάλυνση 
επιφανείας πρέπει να διεξάγονται χρησιμοποιώντας κατάλληλα προϊόντα από τη 
σειρά προϊόντων Sikafloor®, Sikadur® και Sikagard®. 

Προεξέχοντα τμήματα πρέπει να απομακρυνθούν π.χ. με απόξεση. 

Σκόνη, χαλαρά και σαθρά υλικά πρέπει να απομακρύνονται πλήρως από όλες τις 
επιφάνειες πριν την εφαρμογή του προϊόντος, κατά προτίμηση με βούρτσα ή 
σκούπα αναρρόφησης. 

Συνθήκες Εφαρμογής / 
Περιορισμοί  

Θερμοκρασία 
Υποστρώματος 

+8°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+8°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη 

Υγρασία Υποστρώματος Μπορεί να εφαρμοστεί σε φρέσκο ή υγρό σκυρόδεμα, χωρίς παρουσία στάσιμου 
νερού. 
Αν και το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε φρέσκο σκυρόδεμα (>24 ώρες ) , 
συστήνεται η αναμονή τουλάχιστον 3 ημερών για την αποφυγή τυχόν 
ρηγματώσεων στην επιφάνεια από την συρρίκνωση του σκυροδέματος. 

Σχετική Υγρασία Αέρα 20% ελάχιστη / 80% μέγιστη 

Σημείο Δρόσου Προσοχή στη συμπύκνωση! 

Η θερμοκρασία του υποστρώματος και δαπέδου που δεν έχει ακόμα ωριμάσει 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για μείωση του 
κινδύνου συμπύκνωσης ή τη δημιουργία φυσαλίδων στο τελείωμα της επιφανείας. 

Οδηγίες Εφαρμογής  

Ανάμιξη Μέρος A : μέρος B : μέρος C  -  μέγεθος συσκευασίας : 1.14 : 2.86 : 19 kg 

Διάστρωση δαπέδου: 
Σε θερμοκρασίες μεταξύ +12ºC έως +25ºC: 
1 : 2.5 : 17 (κατά βάρος) 
Μέρη (A+B) : C = 4 kg : 19 kg 

Σε θερμοκρασίες μεταξύ +8ºC έως +12ºC και +25ºC έως +30ºC: 
Η ποσότητα του μέρους C μπορεί να μειωθεί στα 18 kg για να βελτιωθεί η 
εργασιμότητα. 
Ποτέ μη μειώνετε το μέρος C περισσότερο από την ποσότητα αυτή. 
1 : 2.5 : 15.8 (κατά βάρος)  
Μέρη (A+B) : C = 4 kg : 18 kg 

Μίγμα κονιάματος με προσθήκη. Κονίαμα επισκευών: 
Για την επισκευή ανισοσταθμιών επιφανείας και οπών 3 έως 5 cm σε διάμετρο και 
βαθύτερα από 3 mm έως 9 mm το τυπικό μίγμα Sikafloor®-81 EpoCem® μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με χρήση ξηρής χαλαζιακής άμμου. 

Για κάθε συσκευασία 23 kg Sikafloor®-81 EpoCem® προετοιμασμένη όπως 
αναφέρεται παρακάτω, προσθέστε: 

 Χαλαζιακή άμμο (0.7 - 1.2 mm) 5 - 10 kg και  
 Χαλαζιακή άμμο (2.0 - 3.0 mm) 5 - 10 kg 
Το τελικό μίγμα θα είναι: 33 - 43 kg 

Για αυτή την εφαρμογή, για να επιτευχθεί καλή πρόσφυση του κονιάματος στο 
υπόστρωμα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί SikaTop®-Armatec®-110 EpoCem®  ως 
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αστάρι. Εφαρμόστε το κονίαμα υγρό σε υγρό πάνω στο αστάρι. 
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Χρόνος Ανάμιξης Πριν την ανάμιξη, ανακινήστε το μέρος Α (λευκό υγρό) για λίγο μέχρι να γίνει 
ομογενές, μετά αδειάστε το στο δοχείο με το μέρος Β και ανακινήστε ξανά έντονα 
για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Όταν η δοσομέτρηση δε γίνεται στα δοχεία, 
πρώτα απ΄ όλα ανακινήστε και ομογενοποιήστε καλά. 

Αδειάστε το αναμιγμένο συνδετικό υλικό (A+B) σε κατάλληλο δοχείο ανάμιξης 
(χωρητικότητας περίπου 30 λίτρων) και σταδιακά προσθέστε το μέρος C στον 
αναμικτήρα ενώ αναδεύετε μηχανικά. Αναμίξτε πλήρως για 3 λεπτά μέχρις ότου 
επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο μίγμα. 

Σε περίπτωση προσθήκης επιπλέον αδρανών, προσθέστε τα μετά την προσθήκη 
του μέρους C στο μίγμα. 

Αναμίξτε πλήρως για 3 λεπτά μέχρις ότου επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο μίγμα. 

Εργαλεία Ανάμιξης Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα χαμηλής ταχύτητας (300 - 400 στροφές ανά 
λεπτό) με ελικοειδή πτερύγια ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. 

Συνίσταται η χρήση μονής ή αντίθετης κατεύθυνσης (τύπος καλαθιού) και 
εξαναγκασμένης κίνησης (τύπος κάδου) αναμικτήρων κονιαμάτων. Αναμικτήρες 
ελεύθερης πτώσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

Μέθοδος Εφαρμογής / 
Εργαλεία 

Εφαρμόστε το αναμιγμένο Sikafloor®-81 EpoCem® πάνω στο ασταρωμένο 
υπόστρωμα και απλώστε ομοιόμορφα στο απαιτούμενο πάχος με σπάτουλα από 
καουτσούκ ή μέταλλο ή με μυστρί και αμέσως χρησιμοποιήστε οδοντωτό ρολό για 
την απομάκρυνση εγκλωβισμένου αέρα και για την επίτευξη ομοιόμορφου πάχους 
στρώσης. 

Η εργασιμότητα μπορεί να ρυθμιστεί με ελαφρά τροποποίηση της ποσότητας του 
συστατικού C. 
Ανατρέξτε στην “Ανάμιξη” παραπάνω. 

Μη χρησιμοποιείτε νερό, το οποίο θα διαταράξει το τελείωμα της επιφανείας και θα 
προκαλέσει αποχρωματισμό. 

Τελείωμα χωρίς ενώσεις μπορεί να επιτευχθεί εάν οι απολήξεις των τμημάτων 
μπορούν να διατηρηθούν υγρές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 

Καθαρισμός Εργαλείων Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με νερό αμέσως μετά τη 
χρήση. Σκληρυμένο / ώριμο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά. 

Χρόνος Εργασιμότητας Συσκευασία 23 kg 

Θερμοκρασία / Σ.Υ. 75% Χρόνος 

+10°C ~ 40 λεπτά 

+20°C ~ 20 λεπτά 

+30°C ~ 10 λεπτά 
 
Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-81 EpoCem σε Sikafloor®-155 WΝ περιμένετε: 

 Χρόνος αναμονής 

Θερμοκρασία υποστρώματος Ελάχιστος Μέγιστος 

+10°C 12 ώρες 72 ώρες 

+20°C 6 ώρες 48 ώρες 

Χρόνος Αναμονής / 
Επικάλυψη 

+30°C 4 ώρες 24 ώρες 
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Το Sikafloor®-81 EpoCem® μπορεί να επικαλυφθεί με επιστρώσεις που λειτουργούν 
ως φράγμα υδρατμών όταν η υγρασία πέσει κάτω από 4% ! Η εφαρμογή δεν 
πρέπει να γίνει πριν από: 

Θερμοκρασία υποστρώματος Χρόνος αναμονής 

+10°C 2 μέρες 

+20°C 1 μέρα 

+30°C 1 μέρα 

 

Σημείωση: Επακόλουθες στρώσεις Sikafloor®-81/82 EpoCem® , πρέπει να 
εφαρμόζονται μετά από αστάρωμα με Sikafloor® -155 WΝ, τηρώντας τους 
ελάχιστους χρόνους αναμονής που αναφέρονται ανωτέρω μεταξύ των εφαρμογών. 

Οι χρόνοι αναφέρονται περίπου σε 75% Σ.Υ. και μεταβάλλονται με την αλλαγή των 
συνθηκών του περιβάλλοντος και του υποστρώματος, ιδιαιτέρως με την αλλαγή στη 
θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία. 

Σημειώσεις Εφαρμογής / 
Περιορισμοί 

Εάν το Sikafloor®-81 EpoCem® χρησιμοποιείται ως Προσωρινό Φράγμα Υγρασίας, 
πρέπει να εφαρμόζεται σε πάχος στρώσης τουλάχιστον 2 mm. (~ 4.5 kg/m2) 

Πάντα να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός όταν χρησιμοποιείτε το 
Sikafloor®-81 EpoCem®  σε κλειστό χώρο για να απομακρύνεται η πλεονάζουσα 
υγρασία. 

Φρέσκο προϊόν Sikafloor®-81 EpoCem®  πρέπει να προστατεύεται από την 
υγρασία, τη συμπύκνωση και το νερό για τουλάχιστον 24 ώρες. 

Αποτρέψτε την πρόωρη ξήρανση προστατεύοντας από ισχυρό άνεμο και άμεση 
έκθεση στον ήλιο όσο είναι νωπό. 

Εφαρμόστε αστάρι και Sikafloor®-81 EpoCem®  όταν η θερμοκρασία πέφτει. Εάν 
εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια ανοδικών θερμοκρασιών μπορούν να παρουσιαστούν 
κενά μεγέθους “καρφίτσας“. 

Κάτω από ακραίες συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία), οι οποίες 
μπορεί να προκαλέσουν ταχεία ξήρανση του προϊόντος πρέπει να αποφεύγονται, 
καθώς το προϊόν δεν επιτρέπει τη χρήση βελτιωτικών ωρίμανσης. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσθέτετε νερό στο μίγμα. 
Κατασκευαστικοί αρμοί χωρίς κίνηση απαιτούν προετοιμασία μίας λωρίδας 
στρώσης προεπάλειψης και Sikafloor®-81 EpoCem®. Επεξεργαστείτε τους όπως 
περιγράφεται ακολούθως:  
Στατικές ρωγμές: Προπληρώστε και επιπεδώστε με εποξειδική ρητίνη Sikadur® ή 
Sikafloor®. 
Δυναμικές ρωγμές (> 0.4mm) : Να γίνεται εκτίμηση της κατάστασης επί τόπου στο 
έργο και αν είναι απαραίτητο εφαρμόστε μία λωρίδα βαφής ελαστομερούς υλικού ή 
σχεδιάστε την ως αρμό κίνησης. 
Η λανθασμένη εκτίμηση και μεταχείριση των ρωγμών μπορεί να οδηγήσει σε 
μειωμένη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής και αντανακλαστική δημιουργία 
ρωγμών. 

Διακυμάνσεις στην απόχρωση μπορεί να εμφανιστούν σε Sikafloor®-81 EpoCem® 

που δεν έχει σφραγιστεί, λόγω της απευθείας έκθεσης στο φως του ήλιου. Το 
γεγονός αυτό παρόλα αυτά δεν επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού. 

Πριν επικαλύψετε με στρώσεις ΠMMA, η επιφάνεια του Sikafloor®-81 EpoCem®  
πρέπει να καλύπτεται πλήρως με επίπαση χαλαζιακής άμμου 0.4 - 0.7 mm 

Η επίδραση του Sikafloor®-81 EpoCem® ως Προσωρινού Φράγματος Υγρασίας 
περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου, χωρίς πρόσθετες διεργασίες. Πάντα 
ελέγξατε την περιεχόμενη υγρασία της επιφάνειας αν έχουν περάσει 5-7 μέρες από 
την εφαρμογή. 
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Λεπτομέρειες 
Ωρίμανσης  

 

Θερμοκρασία Βατότητα Ελαφρά καταπόνηση Πλήρης ωρίμανση 

+10°C ~ 24 ώρες ~ 3 μέρες ~ 14 μέρες 

+20°C ~ 15 ώρες ~ 2 μέρες ~ 7 μέρες 

+30°C ~ 7 ώρες ~ 1 μέρα ~ 4 μέρες 

Εφαρμοσμένο Υλικό 
Έτοιμο Για Χρήση 

Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και μεταβάλλονται από την αλλαγή 
εξωτερικών συνθηκών και συνθηκών υποστρώματος. 

Καθαρισμός / 
Συντήρηση  

Μέθοδοι Λόγω της υφής της επιφανείας του, το Sikafloor®-81 EpoCem®  δεν είναι κατάλληλο 
για χρήση ως στρώση προστασίας από τη φθορά όπου είναι πιθανή η δημιουργία 
κηλίδων. Συνίσταται στρώση σφράγισης με προϊόντα της σειράς Sikafloor®, τα 
οποία να μπορούν να καθαριστούν εύκολα. 

Απομακρύνετε τους ρύπους χρησιμοποιώντας βούρτσα και /ή σκούπα 
αναρρόφησης. Μη χρησιμοποιείτε μεθόδους καθαρισμού με υγρά μέσα έως ότου το 
προϊόν να έχει ωριμάσει πλήρως. 

Μη χρησιμοποιείτε μεθόδους απόξεσης ή καθαριστικά. 

Βάση Μετρήσιμων 
Τιμών 

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί 
να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. 

Τοπικοί 
Περιορισμοί 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 

Νομικές 
Σημειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία 
εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων 
είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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. 

Το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13 813 για “Υλικά διάστρωσης και 
διαστρώσεις δαπέδων – Υλικά διάστρωσης – Ιδιότητες και απαιτήσεις“ καθορίζει τις 
απαιτήσεις για τα υλικά διάστρωσης για χρήση σε κατασκευές δαπέδων σε 
εσωτερικούς χώρους. 
 
Δομικές διαστρώσεις ή επιστρώσεις, π.χ. που συνεισφέρουν στην ικανότητα 
υποστήριξης φορτίου της κατασκευής, αποκλείονται από αυτό το πρότυπο. 
 
Ρητινούχα συστήματα δαπέδων όπως και τσιμεντοειδούς βάσης επιστρώσεις 
εμπίπτουν σε αυτή την προδιαγραφή. Πρέπει να διαθέτουν την ετικέτα του CE 
σύμφωνα με το Παράρτημα ZA. 3, Πίνακες ZA. 1.1 ή 1.5 και Z.A. 3.3 και να 
πληρούν τις απαιτήσεις των εντολών της κατευθυντήριας Οδηγίας 
Κατασκευαστικών Προϊόντων (89/106): 

  

Sika, S.A. 
Crtra. de Fuencarral, 72 

Pol. Ind. Alcobendas 
28108 Alcobendas, 

Madrid, Spain 

 

1) 05   

EN 13813 CT - C50 - F10 - A9  

Τσιμεντοειδή υλικά διάστρωσης για εσωτερικές εφαρμογές σε 
κτίρια (συστήματα όπως ανά Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος) 

 

Συμπεριφορά σε φωτιά: A2(fl) S1  

Έκλυση διαβρωτικών ουσιών 
(Τσιμεντοειδής Διάστρωση) CT  

Υδατοπερατότητα: 2) NPD  

Περατότητα υδρατμών NPD  

Θλιπτική Αντοχή C50  

Καμπτική Αντοχή F10  

Τριβή: A9  

Ηχομόνωση: NPD  

Ηχοαπορρόφηση: NPD  

Θερμική αντοχή: NPD  

Χημική αντοχή: NPD  

Ετικέτα CE 

 

1) Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατά το οποίο επισυνάφθηκε η ετικέτα του CE. 

2) Η απόδοση δεν έχει καθοριστεί 
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Το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504-2 „Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, 
ποιοτικός έλεγχος και δήλωση συμμόρφωσης – Μέρος 2 : Συστήματα επιφανειακής 
προστασίας για σκυρόδεμα” καθορίζει τις προδιαγραφές σε προϊόντα και συστήματα 
που χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι για τις διάφορες αρχές που υπόκεινται στο 
πρότυπο EN 1504-9. 

Προϊόντα που υπόκεινται κάτω από αυτόν κανονισμό πρέπει να φέρουν σήμανση 
CE σύμφωνα με το παράρτημα Annex ZA. 1, Πίνακες ZA.έως ZA 1g σύμφωνα με το 
πεδίο και τις σχετικές προτάσεις που αναφέρονται και να πληρούν τις απαιτήσεις 
των εντολών της κατευθυντήριας Οδηγίας Κατασκευαστικών Προϊόντων (89/106): 

Για συστήματα δαπέδων που δεν ενδείκνυνται για προστασία ή αποκατάσταση της 
δομής του σκυροδέματος εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΝ 13813. Προϊόντα σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 1504-2 που χρησιμοποιούνται σαν συστήματα προστασίας με 
μηχανική καταπόνηση θα πρέπει να υπόκεινται και στο πρότυπο ΕΝ 13813    

Παρακάτω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που τίθενται από τα 
πρότυπα. Για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα απόδοσης του προϊόντος σε ιδιαίτερες 
δοκιμές, παρακαλώ δείτε τις πραγματικές τιμές ανωτέρω στο φύλλο ιδιοτήτων 
προϊόντος. 
 

0099 

Sika, S.A. 
Crtra. de Fuencarral, 72 

Pol. Ind. Alcobendas 
28108 Alcobendas, 

Madrid, Spain 

091) 

0099/CPD/B15/0007 

EN 1504-2 

Προϊόν επιφανειακής προστασίας   

Επικάλυψη 2) 

Αντοχή σε Τριβή (Taber test): < 3000 mg 
 H22, 1000c, 1000gr 

Διαπερατότητα σε υδρατμούς: Ταξη I:    SD < 5 m     

Τριχοειδής απορρόφηση και 
διαπερατότητα σε νερό: w < 0.1 kg/m2 x h0,5 

Αντοχή σε κρούση: Τάξη III: ≥ 20Nm 

Πρόσφυση με μέθοδο εξόλκευσης: ≥ 2.0 N/mm² 

Ετικέτα CE 
 

 

1) Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατά το οποίο επισυνάφθηκε η ετικέτα του CE. 
2) Η απόδοση δεν έχει καθοριστεί 
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Το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504-3, “Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και την επισκευή κατασκευών σκυροδέματος – Ορισμοί, απαιτήσεις, 
ποιοτικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης  - Τμήμα 3: Δομητική και μη δομητική 
αποκατάσταση” παρέχει προδιαγραφές για προϊόντα και συστήματα που 
χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι για τις διάφορες αρχές που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και αποκατάσταση κατασκευών σκυροδέματος 
(κτιριακών και έργων υποδομής). 

Η μη δομητική επισκευή υπάγεται σε αυτή την προδιαγραφή. Προϊόντα που 
υπάγονται σε αυτή την προδιαγραφή θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα ΖΑ2, Πίνακας ΖΑ.2, τάξη συμμόρφωσης 2+ σύμφωνα 
με το σκοπό και τις σχετικές διατάξεις που παρατίθενται σε αυτό και να πληρούν τις 
απαιτήσεις της κατευθυντήριας Οδηγίας Κατασκευαστικών Προϊόντων (89/106). 

Για συστήματα δαπέδων που δεν ενδείκνυνται για προστασία ή αποκατάσταση της 
δομής του σκυροδέματος εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΝ 13813. Προϊόντα σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 1504-3 που χρησιμοποιούνται σαν συστήματα προστασίας με 
μηχανική καταπόνηση θα πρέπει να υπόκεινται και στο πρότυπο ΕΝ 13813    

Παρακάτω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που τίθενται από τα 
πρότυπα. Για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα απόδοσης του προϊόντος σε ιδιαίτερες 
δοκιμές, παρακαλώ δείτε τις πραγματικές τιμές ανωτέρω στο φύλλο ιδιοτήτων 
προϊόντος. 
 

0099 

Sika, S.A. 
Crtra. de Fuencarral, 72 

Pol. Ind. Alcobendas 
28108 Alcobendas, 

Madrid, Spain 

091) 

0099/CPD/B15/0009 

EN 1504-3 

Επισκευαστικό προϊόν για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος 
(βάσεως υδραυλικού τσιμέντου τροποποιημένου με πολυμερή) 

Θλιπτική αντοχή Τάξη R4 

Περιεχόμενο σε χλωριόντα ≤ 0,05% 

Πρόσφυση ≥ 2,0 Mpa  

Μέτρο ελαστικότητας NPD 

Περιορισμός συρρίκνωσης / διόγκωσης ≥ 2,0 Mpa 

Αντίσταση σε ενανθράκωση: Περνάει 

Θερμική Συμβατότητα ≥ 2,0 Mpa  

Συντελεστής θερμικής διαστολής 13.1 μm / m º C     

Τριχοειδής απορρόφηση και 
διαπερατότητα σε νερό: w < 0.1 kg/m2 x h0,5 

Αντίδραση σε φωτιά: A2(fl)  S1 

Ετικέτα CE 
 

 

1) Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατά το οποίο επισυνάφθηκε η ετικέτα του CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


