
    
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος  
Έκδοση 9/3/2012 
Κωδικός: 03.04.020 
Sikadur® 54 Ceramic 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 1/4 Sikadur® 54 Ceramic 

S i k a d u r® 5 4  C e r a m i c  
Εποξειδικός αρµόστοκος για σφράγιση αρµών ανθεκτικών σε 
χηµικά 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Το Sikadur® 54 Ceramic είναι υδροδιαλυτό υλικό αρµολογήµατος, δύο συστατικών, 
σε µορφή, πάστας, χωρίς διαλύτες, που βασίζεται σε ειδικές εποξειδικές ρητίνες και 
επιλεγµένα χαλαζιακά αδρανή.  

Εφαρµογές Το Sikadur® 54 Ceramic χρησιµοποιείται για σφράγιση άκαµπτων αρµών 
κεραµικών πλακιδίων, ανθεκτικών σε χηµικές και µηχανικές καταπονήσεις σε 
δάπεδα και τοίχους.  

n Εργαστήρια, βιοµηχανίες φαρµάκων, ιατρικά και νοσοκοµειακά εργαστήρια, 
χώρους βιοµηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων κλπ. 

n Χώρους βιοµηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων, κουζίνες, 
σφαγεία, κρεοπωλεία κλπ.  

n Πισίνες µε κανονικό, ζεστό, ιαµατικό, θαλασσινό νερό, δεξαµενές αποθήκευσης 
υγρών, δεξαµενές επεξεργασίας αστικών λυµάτων, εγκαταστάσεις 
αποχωρητηρίων, χώροι καθαρισµού µε χρήση υδροβολής υψηλής πίεσης 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήµατα 

Το Sikadur® 54 Ceramic παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 
n Εύκολη χρήση και υψηλή εργασιµότητα 
n Ευκολία εφαρµογής µε σπάτουλα 
n Μεγάλος χρόνος εργασιµότητας που επιτρέπει την εφαρµογή του υλικού και 

τον εύκολο καθαρισµό και την αποµάκρυνση περίσσιων ποσοτήτων από την 
επιφάνεια εφαρµογής 

n Ταχεία σκλήρυνση 
n Εξαίρετη µηχανική αντοχή 
n Καλή αντοχή σε έκθεση σε χηµικά 
n Εξαίρετη πρόσφυση σε µωσαϊκά, χωρίς να απαιτείται στρώση ασταρώµατος 

Χαρακτηριστικά 
προϊόντος  

Μορφή  

Εµφάνιση / Χρώµα Μπεζ 7043/OV, κόκκινο οξειδίου 7228/OV, ανοιχτό γκρι 7069/OV, σκούρο γκρι 
περίπου RAL 7037, ανθρακίτης RAL 7010, λευκό περίπου RAL 9010. 

Συσκευασία Συστατικό Α : 1 kg 
Συστατικό Β : 4 kg  
Μίγµα Α+Β:    5 kg  

Αποθήκευση  

Συνθήκες αποθήκευσης / 
Χρόνος ζωής 

9 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής για αποθήκευση στην αρχική, κλειστή και 
σφραγισµένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες σε θερµοκρασίες από +5°C έως 
+25°C. 

STEFANOS RIGAS
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Τεχνικά 
χαρακτηριστικά  

Χηµική βάση Εποξειδική ρητίνη σε υδατικό διάλυµα  

Πυκνότητα ~ 1.7 kg/ lt (στους +20°C)  

Κοκκοµετρία Dmax= 0,3 mm 

Μηχανικές / Φυσικές 
Ιδιότητες 

 

Σε θερµοκρασία +20°C και σχετική υγρασία 65% µετά από 10 ηµέρες. 

Θλιπτική αντοχή ~ 50N/mm2 (+20°C, 65% Σ.Υ., µετά από 10 ηµέρες)                                    (ΕΝ 196) 

Καµπτική αντοχή ~ 30N/mm2 (+20°C, 65% Σ.Υ., µετά από 10 ηµέρες)                                    (ΕΝ 196) 

Δύναµη Πρόσφυσης σε 
κεραµικό υπόστρωµα 

~ 20 Mpa (+20°C, 65% Σ.Υ., µετά από 7 ηµέρες)                                          

Δύναµη Πρόσφυσης σε 
σκυρόδεµα 

> 1,5 Mpa (αστοχία στη µάζα του σκυροδέµατος), (+20°C, 65% Σ.Υ., µετά από 7 
ηµέρες) 

Αντοχή  

Χηµική Αντοχή 
Ωρίµανση 14ηµ. / +20 οC 

Χηµική Ουσία 7 
ηµέρες 

14 
ηµέρες 

30 
ηµέρες 

90 
ηµέρες 

Οξικό Οξύ 5% Α Α Α Α 

Κιτρικό Οξύ 10% Α Α Α ΑΔ 

Μυρµηκικό Οξύ 10% Α ΒΔ ΒΔ Ε 

Φωσφορικό Οξύ 10% Α ΑΔ ΑΔ ΑΔ 

Φωσφορικό Οξύ 50% Α ΑΔ ΑΔ ΑΔ 

Γαλακτικό Οξύ 10% Α ΑΔ ΑΔ ΑΔ 

Ταρταρικό Οξύ 15% Α ΑΔ ΑΔ ΑΔ 

Νερό 40° C Α Α Α Α 

Αµµωνία 25% Α Α Α Α 

Αιθανόλη (Αιθυλική Αλκοόλη) 
90% 

Β Β Β Β 

Φαινόλη 1% (σε διαλύτη νερό) Α ΑΔ ΑΔ ΑΔ 

Φορµαλδεΰδη 20% Α ΑΔ ΑΔ ΑΔ 

Γλυκερίνη Α Α Α Α 

Ζωικό Λίπος (χοίρου) µε 3% αλάτι Α Α ΑΔ ΑΔ 

Υδροξείδιο του Καλίου 20% Α Α Α Α 

Ορός Γάλακτος Α Α Α Α 

Θειικός σίδηρος 20% ΑΔ ΑΔ ΑΔ - 

Α: Ανθεκτικό      Β: Ελαφρώς επιθετικό      Γ: Πολύ επιθετικό 

Δ: Αποχρωµατισµός      Ε: Καταστροφή 

Πληροφορίες 
Συστήµατος 

 

Λεπτοµέρειες 
εφαρµογής  

Κατανάλωση/ Δοσολογία ~ 1,7 kg/m2/mm πλάτους αρµού 

Συνιστώµενο πλάτος αρµών: Μεταξύ 4-10 mm 
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Προετοιµασία 
Υποστρώµατος  

Οι αρµοί να είναι στεγνοί, απαλλαγµένοι από σκόνες, χαλαρά - σαθρά στοιχεία 
µειωµένων αντοχών, λάδια ή λιπαρές ουσίες. Να αφαιρούνται τυχόν υπολείµµατα 
κόλλας πλακιδίων. 

Συνθήκες εφαρµογής / 
Περιορισµοί  

Θερµοκρασία 
υποστρώµατος 

Ελάχιστη +5°C 

Θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 

Βέλτιστη +20°C 

Οδηγίες Εφαρµογής  

Αναλογία Ανάµιξης Α : Β = 1 : 4 (κατά βάρος) 

Ανάµιξη Πριν την ανάµιξη αναδεύστε καλά το συστατικό Α µέχρι οµογενοποίησης. 

Κατόπιν προσθέστε το Συστατικό Α στο Συστατικό Β και αναµίξτε καλά για 2-3 
λεπτά µε µηχανικό αναµικτήρα σε χαµηλή ταχύτητα (300- 400 στροφές ανά λεπτό) 
µέχρι να δηµιουργηθεί οµοιόµορφο µίγµα ενιαίας απόχρωσης.  

Για να εξασφαλίσετε πλήρη ανάµιξη, αδειάστε τα υλικά σε ένα άλλο δοχείο και 
αναµίξτε τα ξανά για να επιτευχθεί συνεκτικό µίγµα. Αποφύγετε την υπερβολική 
ανάµιξη καθώς θα προκαλέσει εισαγωγή αέρα εντός της µάζας του µίγµατος. 
Αναµίξτε µόνο τις ποσότητες που πρόκειται να χρησιµοποιήσετε εντός του χρόνου 
ενέργειας του προϊόντος. 

Μέθοδος εφαρµογής / 
Εργαλεία 

Οριζόντιοι αρµοί: 

Αδειάστε το έτοιµο προϊόν πάνω στα πλακάκια και πιέστε το µέχρι να διεισδύσει 
ανάµεσα στους αρµούς χρησιµοποιώντας σπάτουλα ή λαστιχένια σπάτουλα. 
Μετά από ½ ώρα, αλλά όχι περισσότερο από 1 ώρα, αποµακρύνετε το πλεονάζον 
υλικό µε ζεστό νερό χρησιµοποιώντας υγρό σφουγγάρι. 

Κατακόρυφοι αρµοί: 

Για κατακόρυφους αρµούς προσθέστε συµπληρωµατικά θιξοτροπικό παράγοντα 
Stellmittel®-T (Extender® T) σε αναλογία 0,5% κατά βάρος του υλικού και 
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται για τους οριζόντιους αρµούς, 
εξασφαλίζοντας ότι έχουν πληρωθεί εντελώς µε το υλικό. 

Καθαρισµός εργαλείων Καθαρίστε τα εργαλεία µε καθαρό νερό ή µε διαλυτικό Thinner V-3 αµέσως µετά τη 
χρήση, πριν την πήξη του προϊόντος. Σκληρυµένο και/ή υλικό που έχει ωριµάσει 
µπορεί να αποµακρυνθεί µόνο µηχανικά. 

Χρόνος Εργασιµότητας ~ 90 λεπτά (στους +200C) 

Σηµειώσεις Εφαρµογής / 
Περιορισµοί 

• Πριν την εφαρµογή Sikadur® 54 Ceramic είναι απαραίτητο η κόλλα των 
πλακιδίων να έχει ωριµάσει πλήρως.  

• Εφαρµόστε µόνο στο εσωτερικό των αρµών 

Βάση Μετρήσιµων 
Τιµών 

Όλα τα τεχνικά δεδοµένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιµές. Τα πραγµατικά µετρήσιµα δεδοµένα µπορεί 
να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο µας. 

Τοπικοί 
Περιορισµοί 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι σαν αποτέλεσµα ειδικών τοπικών κανονισµών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος µπορεί να µεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούµε να συµβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρµογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χηµικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 
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Νοµικές 
Σηµειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρµογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται µε καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εµπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συµφωνία µε τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώµατα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρµογής είναι τέτοιες που καµία 
εγγύηση δεν µπορεί να δοθεί σχετικά µε την εµπορευσιµότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριµένο σκοπό και καµιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννοµη σχέση 
δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόµενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης µορφής παρεχόµενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρµογή και σκοπιµότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωµα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωµάτων τρίτων 
είναι επιβεβληµένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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