
Ο τοπικός σας συνεργάτης Sika®

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. 
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν από κάθε χρήση.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι Αττικής
Τηλ. +30 210 8160600
Fax. +30 210 8160606
www.sika.gr 12

3 
/ 0

2.
09

 R
ev

 0
1 

 / 
©

 S
ika

 H
ell

as
 A

BE
E

H Λύση  
για κάθε απαίτηση

Σύστημα Sika® AcouBond®

Πλήρης συγκόλληση   
δαπέδων 

Εφαρμογή σε κορδόνι 

Σύστημα συγκόλλησης/
σφράγισης αρμών            
καταστρώματος

Συστήματα συγκόλλησης ξύλινων δαπέδων από τη Sika Συστήματα συγκόλλησης 
ξύλινων δαπέδων  
από τη SikaΒασικά Πλεονεκτήματα των συστημάτων  

συγκόλλησης της Sika 

Μείωση της διάρκειας κατασκευής: 
Τα συστήματα συγκόλλησης SikaBond®  είναι προϊ-
όντα 1-συστατικού και συνήθως δεν απαιτούν τη χρήση 
ασταριού. Χάρις στην ταχεία ωρίμανσή τους, το δάπε-
δο είναι έτοιμο για τρίψιμο πολύ νωρίτερα από τον κλα-
σικό χρόνο αναμονής, επιτρέποντας  εξοικονόμηση χρό-
νου και χρήματος.

Συμπληρωματικά προϊόντα για την επιτυχή 
συγκόλληση των ξύλινων δαπέδων:

Μείωση κτυπογενών θορύβων:
Τα ελαστικά συστήματα συγκόλλησης SikaBond® 
μειώνουν σημαντικά τη μετάδοση των κτυπογενών θο-
ρύβων. 

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του ξύλινου δαπέδου:
Τα συγκολλητικά συστήματα SikaBond® δεν περιορί-
ζουν τον αρχιτέκτονα και τους ιδιοκτήτες στην επιλογή 
του τύπου ξύλου. Η κόλλα SikaBond® συγκολλά όλους 
τους διαφορετικούς  τύπους ξύλου καθώς και κεραμικά 
πλακίδια, πέτρα, μέταλλο κ.α. σε όλα τα υποστρώματα.

Μέγιστη άνεση κατά το βάδισμα: 
Τα ελαστικά συστήματα SikaBond® απορροφούν  
κάθε βηματισμό και δεν καταπονούν τις αρθρώσεις και 
το μυικό σύστημα κατά το βάδισμα.

Συμφέρουσα τιμή: 
SikaBond® - Υψηλή απόδοση = χαμηλότερο κόστος 
ανά m2.

Μείωση αερόφερτου θορύβου: 
Η σκληρή επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου δημιουργεί 
θόρυβο σε κάθε βήμα. Η ελαστική συγκόλληση των συ-
στημάτων SikaBond® μειώνει τη μετάδοση θορύβου 
και του ήχου βηματισμού. 

Sika® Primer MB - Ρυθμιστής υγρασίας:

Ρυθμιστής υγρασίας, σταθεροποιητής υποστρώμα-
τος και ενισχυτικό πρόσφυσης, το οποίο εφαρμόζεται 
σε τσιμεντοειδή υποστρώματα και επιτρέπει την το-
ποθέτηση ξύλινων δαπέδων μόλις η υγρασία της επι-
φάνειας είναι λιγότερη από 4%. Ο χρόνος τοποθέτη-
σης μπορεί να μειωθεί κατά 4 εβδομάδες. Δοχείο 10 kg (9,9 lt)

Sika® Level-300 - Υψηλής ποιότητας, ταχύπηκτο 
αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα: 

n  Για ξύλινα δάπεδα (χωρίς αστάρωμα – τα συγκολ-
λητικά SikaBond® δεν απαιτούν αστάρι πριν τη 
χρήση τους)

n  Για κεραμικά πλακίδια, πέτρα
n  Για δάπεδα Linoleum, PVC, μοκέτα κτλ.Σακί 25 kg

Sikagard® Teak Oil - Προστατευτικό λάδι συντή-
ρησης για επιφάνειες teak και άλλους τύπους ξύλων: 

Έχει σχεδιαστεί να προστατεύει και να συντηρεί επι-
φάνειες από teak αλλά και άλλες ξύλινες επιφάνειες 
που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαλκόνια, ταράτσες, 
ξύλινα έπιπλα κήπου κτλ. Προσφέρει στο ξύλο ομοιό-
μορφη εμφάνιση.

Δοχείο 1 lt

Sika® Primer-3N - Διάφανο αστάρι εποξειδικής 
ρητίνης, βάσεως διαλύτη:

Εφαρμόζεται ως αστάρι σε ξηρές ή ελαφρώς νωπές 
επιφάνειες, πορώδη, απορροφητικά υποστρώματα 
και μέταλλα. Δοχείο 250ml, 1lt

Sika® TopClean-T - Καθαριστικά μαντηλάκια 

Πανάκια καθαρισμού για περιπτώσεις που δεν είναι 
διαθέσιμα άλλα συστήματα καθαρισμού. 
Τα πανάκια καθαρισμού Sika® TopClean-T καθαρί-
ζουν ένα ευρύ φάσμα ρύπων συμπεριλαμβανομένων 
λαδιών, γράσου, λίπους, βάφων και συγκολλητικών 
που δεν έχουν ωριμάσει. 

Συσκευασία  
50 τεμαχίων

Η ευέλικτη συμπεριφορά των ελαστικών 
συστημάτων συγκόλλησης SikaBond® 
δεν προσφέρει μόνο εύκολη εφαρμογή 
αλλά και ασφάλεια….
Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, όχι μόνο 
για τους εφαρμοστές των ξύλινων δα-
πέδων αλλά και για αυτούς που θα τα 
απολαύσουν!
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Τεχνογνωσία
από τα Μεγάλα Έργα
στη διάθεσή σας

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15 
14568, Κρυονέρι Αττικής 
Τηλ. +30 210 8160600 
Fax. +30 210 8160606 
www.sika.gr

Iσχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν απο κάθε χρήση.

O τοπικός σας συνεργάτης Sika®
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Συστήματα συγκόλλησης ξύλινων δαπέδων από τη Sika

Το σύστημα ελαστικής συγκόλλησης παρκέτων       
που χρησιμοποιείται όπου απαιτείται υψηλή μείωση  
κτυπογενών και αερόφερτων θορύβων.
Απλό, γρήγορο και εύκολο στη διάστρωση 

  Για εσωτερική χρήση σε οικιακούς χώρους, γραφεία, βιομηχανικά 
κτίρια, εκθεσιακούς χώρους κ.α.

  Ιδανικό για ανακαινίσεις χωρίς αφαίρεση του παλαιού δαπέδου
   Υψηλή μείωση κτυπογενών θορύβων και αερόφερτων ήχων 

Μείωση κτυπογενούς θορύβου μέχρι και 18dB (DIN 52 210).  
Μείωση θορύβου βαδίσματος.

  Για συγκόλληση συμπαγών ξύλινων σανίδων, 3-στρώσεων βιομηχα-
νικά επεξεργασμένων ξύλων 

  Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου, συμπεριλαμβανομένων 
προβληματικών ξύλων όπως μπαμπού και οξιά

  Άνεση στο βάδισμα 
  Μεγάλη διάρκεια ζωής
  Υψηλή απόδοση

  Απλό, γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή
  Μειώνει την καταπόνηση του υποστρώματος: η ελαστική κόλλα μει-

ώνει την εγκάρσια καταπόνηση μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και του 
υποστρώματος

  Μικρή κατανάλωση κόλλας
  Αντιστάθμιση μικρού μεγέθους τραχύτητας υποστρώματος (έως 5 mm).
  Δυνατότητα βατότητας κατά την τοποθέτηση

Υψηλής ασφάλειας σύστημα συγκόλλησης ξύλινων 
δαπέδων για όλες τις απαιτήσεις. 
  Για εσωτερική χρήση σε οικιακούς χώρους, γραφεία, εμπορικά κτί-

ρια, καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια κ.α.
  Ιδανικό σε χώρους  όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια συγκόλλησης
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανακαινίσεις χωρίς την απομάκρυν-

ση του παλαιού δαπέδου (μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από υφιστά-
μενα πλακίδια)

  Στις μεγάλες επιφάνειες μπορεί να γίνει εφαρμογή χωρίς αρμούς 
  Μείωση της μετάδοσης θορύβου 
  Ιδανικό για συμπαγή και βιομηχανικά επεξεργασμένα ξύλινα δάπε-

δα, mosaic paquet, ξύλινα δάπεδα (οικιακά), βιομηχανικά παρκέτα
  Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου – συμπεριλαμβανομένων 

προβληματικών ξύλων όπως μπαμπού και οξιά
  Δεν επηρεάζει την απόδοση του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 

 Ενός συστατικού, εύκολο στην εφαρμογή
 Υψηλής ποιότητας συγκόλληση 
 Μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικoύς τύπους υποστρώματος
 Ομοιόμορφη κατανομή κόλλας κατά την εφαρμογή με σπάτουλα. 
 Αντιστάθμιση μικρού μεγέθους τραχύτητας υποστρώματος
 Εξομάλυνση ανωμαλιών της επιφάνειας
 Μεγάλου χρόνου εργασιμότητας
  Μειώνει την καταπόνηση του υποστρώματος: η ελαστική κόλλα μειώνει την εγκάρσια καταπόνηση με-

ταξύ του ξύλινου δαπέδου και του υποστρώματος

Το οικονομικό σύστημα για τη συγκόλληση ξύλινων 
δαπέδων
 Για εσωτερική χρήση σε οικιακούς χώρους και χώρους γραφείων.
  Κατάλληλο για χώρους όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις 

για ηχοαπορρόφηση  ή ενδοδαπέδια θέρμανση 
 Οικονομικό και εύκολο σύστημα στην τοποθέτηση
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανακαινίσεις χωρίς την απομάκρυν-

ση του παλαιού δαπέδου (μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από υφι-
στάμενα πλακίδια)

  Ιδανικό για συμπαγή και βιομηχανικά επεξεργασμένα ξύλινα δά-
πεδα 3-στρώσεων

  Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου, συμπεριλαμβανομένων 
προβληματικών ξύλων όπως μπαμπού και οξιά

  Ενός συστατικού, εύκολο στην εφαρμογή
  Γρήγορη εφαρμογή με μικρή κατανάλωση συγκολλητικού, εφαρμο-

γή με πιστόλι σφραγιστικών 
  Υψηλής ποιότητας συγκόλληση 
  Ελάχιστο πάχος κατασκευής
  Μειώνει την καταπόνηση του υποστρώματος: η ελαστική κόλλα 

μειώνει την εγκάρσια καταπόνηση μεταξύ του ξύλινου δαπέδου 
και του υποστρώματος

  Εξομάλυνση ανωμαλιών της επιφάνειας

Για όμορφα ξύλινα καταστρώματα.
  Εμφάνιση όπως στα καταστρώματα των πλοίων
  Από την εμπειρία και τεχνογνωσία της ναυπηγικής, στον προσω-

πικό σας χώρο
  Περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε παγκόσμιο επίπεδο στο 

χώρο διάστρωσης ξύλινων καταστρωμάτων
  Για εσωτερική και εξωτερική χρήση για εξοχικές κατοικίες, γρα-

φεία, ξενοδοχεία, χώρους χαλάρωσης και περιποίησης, κτιριακές 
εγκαταστάσεις κτλ.

  Ασφαλής λύση για στεγανοποίηση και σφράγιση. Ιδανικό για χώ-
ρους όπου υπάρχει παρουσία νερού, μπαλκόνια και ταράτσες

  Μειώνει τη μετάδοση του ήχου και των δονήσεων
  Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου – συμπεριλαμβανομέ-

νων προβληματικών ξύλων όπως οξιά, μπαμπού, teak
  Δεν επηρεάζει την απόδοση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης
   Προσφέρει αντιολισθηρές ιδιότητες σε υγρά καταστρώματα 

 Μόνο για έμπειρους επαγγελματίες
  Το συγκολλητικό είναι εύκολο στην εφαρμογή – χαμηλού ιξώ-

δους, μπορεί να εφαρμοστεί με οδοντωτή σπάτουλα ή με τη χρή-
ση του SikaBond® Dispenser 5400.

 Ελάχιστο πάχος κατασκευής 

Σύστημα Sika® AcouBond® Σύστημα πλήρους συγκόλ-
λησης ξύλινων δαπέδων 

Σύστημα εφαρμογής σε  
κορδόνι 

Σύστημα συγκόλλησης/
σφράγισης ξύλινων       
καταστρωμάτων

Φύλλα SikaLayer® 

Πυκνότητα 
kg/m3

Πάχος 
mm

Πλάτος 
m

Μήκος   
m

Ρολό  
m2

SikaLayer®-03 30 3 1.5 16.7 25

SikaLayer® -03: Υψηλής ποιότητας φύλλο αφρώδους πολυαιθυλενίου με συμμετρικά διάκενα για την ει-
σαγωγή της κόλλας προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ηχοαπορρόφηση.

Προϊόν Sika Περιγραφή Χρώμα Κατανάλωση

SikaBond®-T52 FC*

Σωληνάρια 600 ml, 1800 ml  

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ελα-
στικό συγκολλητικό πολυουρεθανι-
κής βάσης
Ταχείας ωρίμανσης, άοσμο / EC-1 PLUS

Καφέ  
Παρκέτου

480–600 ml/m2

SikaBond® AT-82*

Σωληνάρια 600 ml,1800 ml 

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ελα-
στικό συγκολλητικό με βάση Πολυμερή 
Τερματισμού σε Σιλάνια.

Καφέ  
Παρκέτου

480–600 ml/m2

Υλικό Sika Περιγραφή Χρώμα Κατανάλωση

SikaBond®-T54 FC

Δοχείο 13 kg (10,5 lt)

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ταχείας 
ωρίμανσης, ελαστικό συγκολλητικό υλικό 
πολυουρεθανικής βάσης
Ταχείας ωρίμανσης, άοσμο /  EC-1 PLUS

Καφέ  
Παρκέτου

700–1000 g/m2

SikaBond®-T55

Δοχείο 6,7 kg (5 lt), 13,0 kg (10,5 lt)

Ενός συστατικού, χυτό ελαστικό συγκολ-
λητικό, ταχείας ωρίμανσης, πολυουρεθα-
νικής βάσης

Καφέ  
Παρκέτου

700–1000 g/m2

SikaBond® AT-80

Δοχείο 17 kg (10,5 lt)

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ελα-
στικό συγκολλητικό, με βάση Πολυμερή    
Τερματισμού σε Σιλάνια

Καφέ  
Παρκέτου

900–1300 g/m2

Υλικό Sika Περιγραφή Χρώμα Κατανάλωση

SikaBond®-T52 FC*

Σωληνάρια 600 ml

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ελα-
στικό συγκολλητικό πολυουρεθανι-
κής βάσης
Ταχείας ωρίμανσης, άοσμο / EC-1 PLUS

Καφέ 
Παρκέτου

480–600 ml/m2

SikaBond® AT-82*

Σωληνάρια 600 ml

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ελα-
στικό με βάση Πολυμερή Τερματισμού 
σε Σιλάνια

Καφέ 
Παρκέτου

480–600 ml/m2

Συγκολλητικό Sika Περιγραφή Χρώμα Κατανάλωση

SikaBond®-T54 FC
Εσωτερική χρήση

Δοχεία 13 kg (10,5 lt)

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ταχεί-
ας ωρίμανσης, ελαστικό συγκολλητικό 
υλικό πολυουρεθανικής βάσης
Ταχείας ωρίμανσης, άοσμο /  EC-1 PLUS

Καφέ
Παρκέτου

700–1000 ml/m2

SikaBond®-T55
Εσωτερική/εξωτερική χρήση

Δοχείο 6,7 kg (5 lt), 13 kg (10,5 lt),

Ενός συστατικού, χυτό ελαστικό   συ-
γκολλητικό, πολυουρεθανικής βάσης, 
ταχείας ωρίμανσης

Καφέ 
Παρκέτου

700–1000 g/m2

SikaBond®-T52 FC
Για χρήση με  SikaBond® Dispenser-5400

Σωληνάρια 600 ml,  1800 ml 

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ελα-
στικό συγκολλητικό πολυουρεθανι-
κής βάσης
Ταχείας ωρίμανσης, άοσμο / EC-1 PLUS

Καφέ
Παρκέτου

480–600 g/m2

* Εφαρμόζεται με πιστόλι σφραγιστικών

* Εφαρμόζεται με πιστόλι σφραγιστικών 

Σφραγιστικό Sika Περιγραφή Χρώμα Κατανάλωση

Sikaflex® -290DC

Σωληνάρια 600 ml

Ενός συστατικού πολυουρεθανικής 
βάσης σφραγιστικό για εσωτερική 
& εξωτερική σφράγιση αρμών ξύλι-
νων δαπέδων

Μαύρο 1,3 kg/lt


