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S i k a d u r®-3 0 0  
2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εµποτισµού 

Περιγραφή 
Προϊόντος H Sikadur®-300 είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εµποτισµού. 

Εφαρµογές n Ρητίνη εµποτισµού για τα υφάσµατα δοµητικών ενισχύσεων SikaWrap®, µε την 
υγρή µέθοδο εφαρµογής 

n Ρητίνη ασταρώµατος για το υγρό σύστηµα εφαρµογής 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήµατα 

n Εύκολη στην ανάµιξη και εφαρµογή µε ρολό εµποτισµού 
n Παράγεται για την αυτοµατοποιηµένη ή µε το χέρι µέθοδο εφαρµογής 

εµποτισµού 
n Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώµατα 
n Υψηλές µηχανικές ιδιότητες 
n Ιδιαίτερα µακρύς χρόνος εργασιµότητας 

Δοκιµές  

Εγκρίσεις / Πρότυπα Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των: 

- ICBO Evaluation Report ER 5558 (USA). 

- Road an Bridges Research Institute (Poland): IBDiM No AT/2003 -04-336. 

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504 - 4 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εµφάνιση / Χρώµα Ρητίνη, συστατικό A: υγρό  

Σκληρυντής, συστατικό B:    υγρό 

Χρώµα: 
Συστατικό A: ανοικτό κίτρινο προς κίτρινο κεχριµπαριού  
Συστατικό B: θολό κίτρινο προς διάφανο υγρό 
Συστατικά A + B: ανοικτό κίτρινο προς διάφανο υγρό 

Συσκευασία Κανονική: 
Συστατικό A:  7.435 kg 
Συστατικό B:  2.565 kg δοχεία 

Βιοµηχανική: 
Συστατικό A: 22.305 kg 
Συστατικό B:   7.695 kg δοχεία 

STEFANOS RIGAS
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Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια Ζωής 

24 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική, κλειστή και 
σφραγισµένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες σε θερµοκρασίες µεταξύ +5°C και 
+25°C. Προστατέψτε το από άµεση ηλιακή ακτινοβολία. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά  

Χηµική Βάση Εποξειδική ρητίνη. 

Πυκνότητα Αναµιγµένη ρητίνη: 1.16 kg/l (στους +23°C). 

Διατµητικός ρυθµός: 50 /s 

Θερµοκρασία Ιξώδες 

+15°C ~ 2’000 mPas 

+23°C ~ 700 mPas 

+40°C ~ 200 mPas 

Ιξώδες 

 

Συντελεστής       
Θερµικής Διαστολής 

6.0 x 10-5 ανά °C (-20°C έως +40°C). 

Θερµοκρασίας θερµικής εκτροπής: (ASTM D648) 

Ωρίµανση Θερµοκρασία ΘΘΕ 

7 ηµέρες +15°C +43°C 

7 ηµέρες +23°C +49°C 

3 ηµέρες +40°C +60°C 

7 ηµέρες +40°C +66°C 

Θερµική Σταθερότητα 

 

Θερµοκρασία 
Λειτουργίας 

- 40°C έως + 45°C. 

Μηχανικές / Φυσικές 
Ιδιότητες  

Εφελκυστική Αντοχή 45 N/mm2 (7 ηµέρες στους +23°C). (DIN 53455) 

Πρόσφυση Θραύση σκυροδέµατος (> 4 N/mm2) σε αµµοβολισµένο υπόστρωµα: > 3 ηµέρες.
 (EN 24624) 

Μέτρο Ελαστικότητας Καµπτικό: 
2800 N/mm2 (7 ηµέρες στους +23°C) (DIN 53452) 

Εφελκυστικό: 
3500 N/mm2 (7 ηµέρες στους +23°C) (DIN 53455) 

Επιµήκυνση Θραύσης 1.5% (7 ηµέρες στους +23°C). (DIN 53455) 

Ανθεκτικότητα  

Χηµική Αντίσταση Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χηµική έκθεση. 

Θερµική Αντοχή Συνεχής έκθεση +45°C. 

Πληροφορίες 
Συστήµατος  

Διάταξη Συστήµατος Αστάρι υποστρώµατος- Sikadur®-330 /Sikadur®-300 /Sikadur®-300 µε Sikadur®-513. 

Ρητίνη εµποτισµού / διάστρωσης - Sikadur®-300. 

Ύφασµα δοµητικής ενίσχυσης τύπου SikaWrap® ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις. 
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Λεπτοµέρειες 
Εφαρµογής  

Κατανάλωση Ανατρέξτε στη Μεθοδολογία Εφαρµογής των υφασµάτων SikaWrap®, που 
σχετίζεται για την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε το χέρι (Αρ. Αναφ. 850 41 03) ή 
την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε συσκευή εµποτισµού (Αρ. Αναφ. 850 41 04). 

Οδηγός: 0.4 - 1.0 kg/m2. 

Ποιότητα  
Υποστρώµατος 

Το υπόστρωµα πρέπει να είναι υγιές και επαρκούς εφελκυστικής αντοχής ώστε να 
εξασφαλίζει ελάχιστη αντοχή εξολκεύσεως 1.0 N/mm2 ή όπως απαιτείται από τις 
προδιαγραφές σχεδιασµού. 

 Ανατρέξτε στη Μεθοδολογία Εφαρµογής των υφασµάτων SikaWrap®, που 
σχετίζεται για την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε το χέρι (Αρ. Αναφ. 850 41 03) ή 
την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε συσκευή εµποτισµού (Αρ. Αναφ. 850 41 04). 

Προετοιµασία 
Υποστρώµατος 

Ανατρέξτε στη Μεθοδολογία Εφαρµογής των υφασµάτων SikaWrap®, που 
σχετίζεται για την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε το χέρι (Αρ. Αναφ. 850 41 03) ή 
την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε συσκευή εµποτισµού (Αρ. Αναφ. 850 41 04). 

Συνθήκες Εφαρµογής / 
Περιορισµοί  

Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος 

+15°C ελάχιστη / +40°C µέγιστη 

Θερµοκρασία 
Περιβάλλοντος 

+15°C ελάχιστη / +40°C µέγιστη 

Υγρασία Υποστρώµατος < 4% µκβ. Μέθοδο δοκιµής: Υγρόµετρο Sika-Tramex. 

Σηµείο Δρόσου Προσοχή στη συµπύκνωση! 
Η θερµοκρασία υποστρώµατος κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3°C πάνω από το σηµείο δρόσου. 

Οδηγίες Εφαρµογής  

Ανάµιξη Συστατικό A : Συστατικό B = 100 : 34.5 κατά όγκο 

Όταν χρησιµοποιούνται χύµα υλικά, η ορθή αναλογία ανάµιξης πρέπει να 
διασφαλίζεται µε ακριβές ζύγισµα και ακριβή δοσοµέτρηση κάθε συστατικού.  

Χρόνος Ανάµιξης Προζυγισµένες συσκευασίες: 

Αναµίξτε τα συστατικά A+B µαζί για τουλάχιστον 3 λεπτά µε αναδευτήρα 
προσαρτηµένο σε ηλεκτρικό αναµικτήρα χαµηλής ταχύτητας. Αποφύγετε κατά τη 
διάρκεια της ανάµιξης τον εγκλεισµό του αέρα. Στη συνέχεια αδειάστε όλο το 
µίγµα σε ένα καθαρό δοχείο και ανακατέψτε ξανά για περίπου 1 λεπτό σε χαµηλές 
ταχύτητες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο εγκλωβισµός αέρα.  
 

Χύµα συσκευασία, µη προζυγισµένες συσκευασίες: 
Προσθέστε τα συστατικά στις σωστές αναλογίες σε κατάλληλο δοχείο ανάµιξης 
και αναδεύστε σωστά χρησιµοποιώντας ένα ηλεκτρικό αναµικτήρα χαµηλής 
ταχύτητας όπως αναφέρεται παραπάνω για τις προζυγισµένες συσκευασίες.  

Μέθοδος Εφαρµογής / 
Εργαλεία 

Ανατρέξτε στη Μεθοδολογία Εφαρµογής των υφασµάτων SikaWrap®, που 
σχετίζεται για την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε το χέρι (Αρ. Αναφ. 850 41 03) ή 
την υγρή διαδικασία εφαρµογής µε συσκευή εµποτισµού (Αρ. Αναφ. 850 41 04). 
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Καθαρισµός Εργαλείων Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήµατα εφαρµογής µε Sika® Colma Cleaner 
αµέσως µετά τη χρήση. Σκληρυµένο υλικό αποµακρύνεται µόνο µηχανικά.  

Χρόνος Εργασιµότητας: 

Θερµοκρασία Χρόνος 

+15°C 6 ώρες 

+23°C 4 ώρες 

+40°C 90 λεπτά 

Ο χρόνος εργασιµότητας ξεκινά όταν αναµιχθούν η ρητίνη και ο σκληρυντής. Είναι 
συντοµότερος σε υψηλές θερµοκρασίες και µακρύτερος σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. Όσο περισσότερη η αναµιγµένη ποσότητα, τόσο συντοµότερος 
είναι ο χρόνος εργασιµότητας. Για να πετύχετε µακρύτερους χρόνους 
εργασιµότητας σε υψηλές θερµοκρασίες, το αναµιγµένο συγκολλητικό υλικό 
µπορεί να χωριστεί σε τµήµατα. Μια ακόµη µέθοδος είναι η ψύξη των συστατικών 
Α+Β πριν την ανάµιξή τους (όχι κάτω από τους +5°C).  

Χρόνος Ενέργειας: 

Θερµοκρασία Χρόνος 

+15°C 3 ώρες 

+40°C 60 λεπτά 

Χρόνος Εργασιµότητας 

 
Χρόνος Αναµονής / 
Επικάλυψη 

Σε ρητίνη που δεν έχει ωριµάσει: 

Προϊόντα Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος Ελάχιστος Μέγιστος 

+15°C 36 ώρες 

+23°C 24 ώρες 

 
Sikadur®-300 
 
Sikadur®-300 

 +40°C 12 ώρες 

Ρητίνες µε χρόνο ωρίµανσης 
µακρύτερο των 7 ηµερών 
πρέπει να καθαρίζονται µε 
Sika® Colma Cleaner και να 
εκτραχύνονται ελαφρώς µε 
γυαλόχαρτο πριν την 
επάλειψη.  

 

Προϊόντα Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος Ελάχιστος Μέγιστος 

+15°C 7 ηµέρες 

+23°C 5 ηµέρες 

 
Sikadur®-300 
 
Sikagard®-   
Έγχρωµες βαφές 

 +40°C 3 ηµέρες 

Ρητίνες µε χρόνο ωρίµανσης 
µακρύτερο των 7 ηµερών 
πρέπει να καθαρίζονται µε 
Sika® Colma Cleaner και να 
εκτραχύνονται ελαφρώς µε 
γυαλόχαρτο πριν την επάλειψη.  

Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές των 
περιβαλλοντικών συνθηκών..   

Σηµειώσεις Εφαρµογής / 
Περιορισµοί 

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από εξειδικευµένους 
εφαρµοστές. 

Η ρητίνη Sikadur®-300 πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή για τουλάχιστον 
24 ώρες µετά την εφαρµογή.  
Διασφαλίστε ότι η τοποθέτηση των υφασµάτων και των επιστρώσεων µε το ρολό 
ολοκληρώνεται µέσα στο χρόνο ενέργειας.  
Για εφαρµογές σε ψυχρές ή θερµές συνθήκες, προσαρµόστε το υλικό για 24 ώρες 
σε χώρους µε θερµοκρασίες ελεγχόµενης αποθήκευσης ώστε να βελτιωθεί η 
ανάµιξη, η εφαρµογή και τα όρια του χρόνου εργασιµότητας.   
Για επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τον αριθµό των στρώσεων ή τον 
ερπυσµό,  συµβουλευτείτε ένα πολιτικό µηχανικό (δοµοστατικό), για τους 
απαραίτητους υπολογισµούς της κάθε επιµέρους εφαρµογής/έργου ανατρέξτε στη 
Μεθοδολογία Εφαρµογής των υφασµάτων SikaWrap®, που σχετίζεται για την 
υγρή διαδικασία εφαρµογής µε το χέρι (Αρ. Αναφ. 850 41 03) ή την υγρή 
διαδικασία εφαρµογής µε συσκευή εµποτισµού (Αρ. Αναφ. 850 41 04). 
Η ρητίνη Sikadur® σχεδιάζεται ώστε να παρουσιάζει χαµηλές τιµές ερπυσµού υπό 
συνεχή φόρτιση. Ωστόσο λόγω της γενικότερης συµπεριφοράς ερπυσµού των 
ρητινών υπό συνθήκες έντασης, η µακροχρόνια εντατική κατάσταση σχεδιασµού 
της δοµητικής ενίσχυσης πρέπει να συνυπολογίζει και τον ερπυσµό. Γενικότερα η 
µακροχρόνια δράση σχεδιασµού δοµητικής ενίσχυσης πρέπει να είναι µειωµένη 
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κατά 20 – 25% της αντοχής αστοχίας. Ως εκ τούτου συµβουλευτείτε ένα πολιτικό 
µηχανικό (δοµοστατικό), για τους απαραίτητους υπολογισµούς της κάθε 
επιµέρους εφαρµογής/έργου. 

Λεπτοµέρειες 
Ωρίµανσης  

 

Θερµοκρασία Πλήρης ωρίµανση 

+15°C 14 ηµέρες 

+23°C 7 ηµέρες 

+40°C 5 ηµέρες 

Εφαρµοσµένο Προϊόν 
έτοιµο για χρήση 

Οι χρόνοι ωρίµανσης είναι κατά προσέγγιση και θα επηρεάζονται από τις αλλαγές 
των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Βάση Μετρήσιµων 
Τιµών 

Όλα τα τεχνικά δεδοµένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιµές. Τα πραγµατικά µετρήσιµα δεδοµένα µπορεί 
να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο µας. 

Τοπικοί  
Περιορισµοί 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι σαν αποτέλεσµα ειδικών τοπικών κανονισµών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος µπορεί να µεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούµε να συµβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρµογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χηµικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 

Νοµικές 
Σηµειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρµογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται µε καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εµπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συµφωνία µε τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώµατα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρµογής είναι τέτοιες που καµία 
εγγύηση δεν µπορεί να δοθεί σχετικά µε την εµπορευσιµότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριµένο σκοπό και καµιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννοµη σχέση 
δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόµενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης µορφής παρεχόµενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων 
για την εκάστοτε εφαρµογή και σκοπιµότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωµα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωµάτων τρίτων 
είναι επιβεβληµένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε 
όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων 
πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου 
Ιδιοτήτων Προϊόντος.  
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Σήµανση CE   

   

 

 

 

 

0921 
2) 

Sika Schweiz AG 
Tueffenwies 16-22 
CH - 8048 Zuerich 

1001 

 

08 
1) 

0921-CPD-2054 
3) 

EN 1504-4 
4) 

Προϊόν δοµητικής ενίσχυσης για επικόλληση οπλισµού 
υφασµάτων/ελασµάτων για χρήσεις πέρα από αυτές µε χαµηλές 

απαιτήσεις απόδοσης 

 

Πρόσφυση: ≥ 14 N/mm2  

Λοξή διατµητική αντοχή σε: 
(µέταλλο) 

50° ≥ 50 N/mm2  

 60° ≥ 60 N/mm2  

 70° ≥ 70 N/mm2  

Διατµητική αντοχή:   ≥ 12 N/mm2  

Θλιπτική αντοχή:  ≥ 30 N/mm2  

Συρρίκνωση / Διαστολή:  ≤ 0.1%  

Εργασιµότητα:  90 λεπτά  
στους 23°C 

 

Ευαισθησία στο νερό:  Εγκρίνεται  

Μέτρο ελαστικότητας:  ≥ 2’000 N/mm2  

Συντελεστή θερµικής διαστολής:  ≤ 100 * 10-6  

Θερµοκρασία υαλώδους 
µετάπτωσης: 

 ≥ 40°C  

Αντίδραση στη φωτιά   Ευρωκλάση E  

Ανθεκτικότητα  Εγκρίνεται  

Επικίνδυνα συστατικά: (σύµφωνα 
µε 5.4) 

Κανένα  

 

 

1) Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατά το οποίο επισυνάφθηκε η ετικέτα του CE 
2) Αριθµός αναγνώρισης του πιστοποιηµένου οργανισµού 
3) Αριθµός του πιστοποιητικού EC 
4) Αριθµός του Ευρωπαϊκού Προτύπου  

 
  

 
 
 
 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτοµαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 

 


