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SikaCim® Στεγανοποιητικό

S i k a C i m ® Στεγανοποιητικό 
Υγρό στεγανοποιητικό πρόσµικτο για κονιάµατα 

Περιγραφή 
Προϊόντος 

Έτοιµο για χρήση υγρό πρόσµικτο χωρίς χλωρίδια, το οποίο χρησιµοποιείται για 
παραγωγή στεγανών κονιαµάτων. 

Εφαρµογές n Πισίνες, θεµελιώσεις, δεξαµενές  
n Προσόψεις, τοιχοποιία και υπόγεια 
n Κανάλια, πηγάδια και τάφρους 

Χαρακτηριστικά / 
Πλεονεκτήµατα 

n Τα κονιάµατα γίνονται στεγανά, καθώς σφραγίζονται οι τριχοειδείς πόροι   
n Δεν επηρεάζει τις µηχανικές αντοχές 
n Είναι συµβατό µε άλλα πρόσµικτα της Sika, χωρίς όµως να έχει προηγηθεί 

ανάµιξή τους 
n Δεν περιέχει χλωρίδια  
n Συµβατό µε όλους τους τύπους τσιµέντου και των µιγµάτων µε ασβέστη, εκτός 

από τσιµέντα αλουµινίου 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος  

Μορφή  

Εµφάνιση / Χρώµα Υγρό, λευκό 

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία 0,5 lt, κιβώτια µε 12 πλαστικά δοχεία 

Αποθήκευση  

Συνθήκες Αποθήκευσης / 
Διάρκεια ζωής 

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική κλειστή και 
σφραγισµένη συσκευασία, προστατευµένο από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και 
τον παγετό. 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

 

Πυκνότητα ~ 1,02 kg/l 

Τιµή pH 8 

Ολικό περιεχόµενο σε 
χλωριόντα 

< 1gr/lt 

Θερµοκρασία 
κρυστάλλωσης 

0 0C 

STEFANOS RIGAS
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Πληροφορίες 
Συστήµατος  

Λεπτοµέρειες 
Εφαρµογής  

Κατανάλωση Ένα δοχείο 0.5 l / 35 kg τσιµέντου 

Ποιότητα Υποστρώµατος Καθαρό και στεγνό, οµογενές, απαλλαγµένο από λάδια και λιπαρές ουσίες, σκόνη 
και χαλαρά ή σαθρά τµήµατα. Βαφές, τσιµεντοεπιδερµίδα και άλλου είδους 
ρυπαντές της επιφάνειας πρέπει να αποµακρύνονται. 

Οδηγίες Εφαρµογής  

Μέθοδος Ανάµειξης Το πρόσµικτο SikaCim® Στεγανοποιητικό προστίθεται στο νερό ανάµειξης. 

Σηµειώσεις Εφαρµογής / 
Περιορισµοί 

Οι βασικοί κανόνες και κανονισµοί που ισχύουν για τα συµβατικά κονιάµατα 
ισχύουν και για την περίπτωση κονιαµάτων προετοιµασµένων µε πρόσµικτα της 
σειράς SikaCim®, σε ότι αφορά στην εφαρµογή και την ωρίµανσή τους. 

Βάση Μετρήσιµων 
Τιµών 

Όλα τα τεχνικά δεδοµένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιµές. Τα πραγµατικά µετρήσιµα δεδοµένα µπορεί 
να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο µας. 

Τοπικοί 
Περιορισµοί 

Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι σαν αποτέλεσµα ειδικών τοπικών κανονισµών η 
απόδοση αυτού του προϊόντος µπορεί να µεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
Παρακαλούµε να συµβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την 
ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρµογής. 

Πληροφορίες 
Υγιεινής και 
Ασφάλειας 

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση 
και την απόρριψη των χηµικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο 
πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια κατά τη 
διαχείριση του προϊόντος. 

Νοµικές 
Σηµειώσεις 

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρµογή και 
τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται µε καλή πίστη και βασίζονται 
στην τρέχουσα γνώση και εµπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά 
αποθηκεύονται, χρησιµοποιούνται και εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε 
συµφωνία µε τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώµατα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρµογής είναι τέτοιες που καµία 
εγγύηση δεν µπορεί να δοθεί σχετικά µε την εµπορευσιµότητα ή καταλληλότητά 
τους για συγκεκριµένο σκοπό και καµιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννοµη σχέση 
δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόµενων 
πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης µορφής παρεχόµενων οδηγιών. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για 
την εκάστοτε εφαρµογή και σκοπιµότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωµα να 
τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωµάτων τρίτων 
είναι επιβεβληµένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους 
της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει 
πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 
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