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 WHITECHEM PU DF 25 2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ 
 
1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το WHITECHEM DF 25 είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό συνδετικό ιδανικό για 
οριζόντιες εφαρμογές. Η ελαστικότητα του επιτρέπει την απορρόφηση συνεχόμενων 
μετακινήσεων της κατασκευής που οφείλονται σε θερμικές διαστολές χωρίς να προκαλεί 
προβλήματα ρωγμών. 

 
 2 – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Δυο συστατικών 

• Εύκολο στην ανάδευση 

• Γρήγορη ωρίμανση 

• Συνεκτικότητα αυτοεπιπέδωσης  

• Διαθέτει μόνιμη ελαστικότητα 

• Υψηλή δύναμη συγκόλλησης 

• Ικανό να παραλάβει ±25% μετακινήσεων των αρμών 

• Βαφόμενο 

 
3 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 

• Χρησιμοποιείται για σφράγιση οριζόντιων αρμών 

• Εσωτερικές και εξωτερικές 

• Αρμοί διαστολής μεταξύ πολλών διαφορετικών δομικών υλικών 

• Βιομηχανικά δάπεδα 

• Δρόμους/Γκαράζ 

• Πεζοδρόμια. 

 

Πληροί τις απαιτήσεις του ISO 11600 F 25 LM 

 

4 – ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

• Πριν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι οι αρμοί της επιφάνειας είναι καθαροί, 
στεγνοί και ελεύθεροι από κάθε είδους μόλυνση.   

• Εφαρμόστε το σφραγιστικό υλικό ομαλά, εάν κρίνεται αναγκαίο, χρησιμοποιήστε 
χαρτοταινία και αφαιρέστε την ταινία ενώ το υλικό είναι ακόμη μαλακό. 

• Αδειάστε ολόκληρο το περιεχόμενο του Β συστατικού μέσα στο περιεχόμενο του Α 
συστατικού. 

• Ανακατέψτε για 5-10 λεπτά με χαμηλής ταχύτητας αναδευτήρα (400-600 rpm) έτσι 
ώστε να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα με συνεκτικότητα. 

• Αποφύγετε το εγκλωβισμό αέρα κατά την διάρκεια της ανάδευσης 
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• Εφαρμόστε το σφραγιστικό σε 15 λεπτά. 

• Οι διαστάσεις των αρμών θα πρέπει να επιτρέπουν ένα πάχος 6χιλ. ελάχιστο και 12 
χιλ. μέγιστο για σφράγιση. 

• Ο κατάλληλος σχεδιασμός είναι αναλογία πλάτους/βάθους 2:1.  

• Εάν απαιτηθεί, χρησιμοποιήστε επιπλέον υλικό έτσι ώστε να προσαρμόσετε  το 
βάθος των αρμών. 

   

Κατανάλωση (ενδεικτική) 

Τρέχον μέτρο σφραγιστικού ανά kg 

mm 
Πλάτος 

6 12 18 25 32 

Βάθος 
6 1350 675 450 324 253 

12 2700 1350 900 648 506 

 
5- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
  

Προϊόν Βάρος 

Συστατικό Α 6 kg 

Συστατικό Α 10 kg 

Συστατικό Β 3 kg 

Συστατικό Β 5 kg 

 
6- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
 
9 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως 
και την υγρασία, μεταξύ +10 ⁰C και +25 ⁰C 
 
 
7- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

• Αποφύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες κάτω των +5 οC και πάνω από +35 οC. 

• Μην εφαρμόζετε σε παγωμένες ή υγρές επιφάνειες ή σε λιμνάζοντα νερά 

• Μην εφαρμόζετε πάνω σε σιλικόνη  

• Ελάχιστο βάθος αρμού 6 χιλ. 

• Η μέγιστη συστολή και διαστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου 
πλάτους του αρμού. 

• Αποφύγετε την έκθεση του σε υψηλές συγκεντρώσεις χλωρίου. 
 
8- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΥΣΗ 

Συστατικό Α (Βάση)  
Συνεκτικότητα : Παστώδης 
Πυκνότητα : 1.55±0.02 g/ml 
Χρώμα :Λευκό 
Συστατικό Β (Παράγοντας ωρίμανσης)   
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Συνεκτικότητα : Υγρό 
Πυκνότητα : 1.00±0.01 g/ml 
Χρώμα : Μαύρο 

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΥΣΗ-ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

Αναλογία ανάμιξης : 2:1 Α:Β (κατά βάρος) 
Βάση : Πολυουρεθάνη 
Χρώμα : Γκρι 
Συνεκτικότητα : Αυτοεπιπεδούμενο  
Πυκνότητα : 1.35±0.02 
Χρόνος ελεύθερης βατότητας : 60 λεπτά (23 oC %50 R.H) 
Ρυθμός ωρίμανσης : Λεπτά 3 χιλ./ημέρα (23 oC %50 R.H) 
Επιμήκυνση κατά τη θραύση : ≥250%                                  (ΑSTM D412) 
Αντοχή εφελκυσμού : 0,75-1,0 N/mm2                           (ΑSTM D412) 
Σκληρότητα shore A : 25±5 Έπειτα από 28 ημέρες(ASTM C661) 
Εμβάψιμο : Ναι* 
Θερμοκρασίες Εφαρμογής : +5 ⁰C σε +35 ⁰C  
*Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των βάσεων και την ποιότητα των χρωμάτων θα πρέπει να 

διεξάγονται δοκιμές συμβατότητας πριν από την εφαρμογή. 

   


