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 WHITECHEM POLYUREA HM 80  
 
1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η WHITECHEM HM80 είναι μια αυτοεπιπεδούμενη πολυουρία δυο συστατικών, 100% 

στερεή, ελαστική, με αυξημένο χρόνο εργασιμότητας. Είναι ένα υψηλής ποιότητας 

σφραγιστικό αρμών, επισκευαστικό ρωγμών σε στεγανωτικές μεμβράνες ειδικά σε 

εφαρμογές όπου υπάρχει πίεση χρόνου. Συμπεριφέρεται καλά σε δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες καθώς το υλικό ωριμάζει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 oC εώς 60 oC. Οι 

εφαρμογές είναι προσβάσιμες έπειτα από 1 ώρα.  Το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση σε 

ψυκτικούς θαλάμους, ψυγεία και εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων όπου ο χρόνος και οι 

θερμοκρασίες είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες. 

 
 2 – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• 100% στερεά, χωρίς VOC, χωρίς διαλύτες. 

• Αναμιγνύεται και εφαρμόζεται με το χέρι. 

• Αντιδρά γρήγορα. 

• Ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο εφαρμογής σε 60 λεπτά. 

• Καμία ευαισθησία σε θερμοκρασίες και υγρασία. 

• Παραμένει ελαστικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Πολύ καλή ελαστική και δομική αντοχή. 

• Αντίσταση σε πετροχημικά και χημικά. 

 
3 – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 

• Μικρές επισκευές σε υπάρχουσες πολυουρίες 

• Ρηγματώσεις σκυροδέματος 

• Πληρωτικό αρμών σκυροδέματος 

• Αεροδρόμια 

• Χώροι στάθμευσης και γκαράζ 

• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

• Δάπεδα αποθηκευτικών χώρων 

• Εγκαταστάσεις παραγωγής 

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων 

• Ψυκτικούς θαλάμους 

 

4 – ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

• Απομακρύνετε όλη την σκόνη, μπάζα, λάδια και οποιαδήποτε άλλη μόλυνση από 
την περιοχή εφαρμογής. Επισκευάστε/Γεμίστε τους αρμούς  έτσι ώστε να 
επιτευχθεί καλή συγκόλληση του προϊόντος. Η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς 
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στεγνή πριν από την εφαρμογή του υλικού. Υγρές ή επιφάνειες με πολλή υγρασία 
θα προκαλέσουν εκτεταμένη σκλήρυνση του στεγανωτικού σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα. Επίσης μπορεί να προκαλέσει φυσαλίδες. Εάν θεωρηθεί 
αναγκαίο χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι για την προετοιμασία της 
επιφάνειας. Τα νέα σκυροδέματα θα πρέπει να έχουν ωριμάσει τουλάχιστον για 28 
ημέρες. 

• Για χύμα ανάμιξη, προανακατέψτε σχολαστικά το συστατικό της αμίνης. Αναλογία 
υλικών 1:1 κατ όγκο Α συστατικού και Β συστατικού αναμιγνύοντας το συστατικό Β 
μέσα στο δοχείο του συστατικού Α μέχρις ότου να ομογενοποιηθεί το μίγμα. 
Προσθέστε το Β στο Α και όχι το Α στο Β. Σε περίπτωση που προστεθεί το Α στο Β το 
υλικό θα γίνει πηχτό σαν στόκος. Ανακατέψτε μόνο την ποσότητα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού ορίου ωρίμανσης του προϊόντος. Εφαρμόστε το 
υλικό απευθείας στην επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφθεί. 

• Μη προσθέτετε διαλυτικά ή αραιωτικά. Θα εμποδιστεί η σωστή ωρίμανση. 

• Το προϊόν είναι βάσης αρωματικής πολυουρίας. Μπορεί να προκύψει 
αποχρωματισμός εξαιτίας της έκθεσης στο υπεριώδες φώς του ηλίου, παρόλα αυτά 
οι φυσικές ιδιότητες παραμένουν ανεπηρέαστες. 

 

 
5- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
  
Σετ των 6 κιλών. 
Α Συστατικό: Μεταλλικό δοχείο 3 κιλών 
Β Συστατικό: Μεταλλικό δοχείο 3 κιλών 
 
 
6- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Αποθηκεύστε το προϊόν σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση έκθεση στον ήλιο. 
Διατηρήστε το υλικό μεταξύ 15-25 οC για λόγους ποιότητας. Διάρκεια ζωής της κλειστής 
γνήσιας συσκευασίας είναι 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  
 
7- ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
  
Εμπεριέχει ισοκυανικό MDI. Να αποφεύγεται η εισπνοή ατμών. Να αποφεύγεται η επαφή 
με το δέρμα και τα μάτια. Να λαμβάνεται προφυλάξεις κατά την διάρκεια της εφαρμογής. 
Να φοράτε κατάλληλα ρούχα προστασίας, γάντια και μέσα προστασίας ματιών / 
προσώπου. Συνίσταται να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου. Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο δεδομένων ασφαλείας του υλικού.  
 
 
 
 

 
9- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Ιδιότητες Συστατικών 
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 Μονάδα 
Μέτρησης 

Μέθοδος Ισοκυανικό 
προπολυμερές 

Αμίνη 

Πυκνότητα (25οC) gr/cm3 ASTM D 1217 1,09-1,13 1,00-1,02 

Ιξώδες (25οC) mPa.s ASTM D 4878 1000-1100 1100-1200 

Διάρκεια ζωής Μήνες ------ 9 Μήνες 9 μήνες 

 
Φυσικές Ιδιότητες 
 

 Μέθοδος Δεδομένα 

Χημική σύνθεση  Ισοκυανικό (MDI) Προπολυμερές 
(Α), Συστατικό Αμίνης (Β)  

Περιεκτικότητα VOC (%) ASTM D-1259 0 

Περιεκτικότητα στερεών (%) ASTM D-2697 100 

Χρόνος σχηματισμού Gel (sec)  -- 5-6 

Χρόνος ωρίμανσης (min) -- 6-7 

Πυκνότητα (gr/cm3) ASTM D-792 0,99-1,03 

Εφελκυστική αντοχή ASTM D 638 ≥4 

Επιμήκυνση ASTM D 638 ≥280 

Σκληρότητα (Shore A) ASTM D 2240 70-75 

Δύναμη αποκόλλησης (Ν/mm²) ASTM D 4541 Σκυρόδεμα: ≥2 Χάλυβας: ≥5 
 
 


