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 WHITECHEM JH 1080 POLYUREA JOINT SEALANT 
 
1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Το WHITECHEM JH 1080 είναι ένα ελαστικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα πολυουρίας ταχείας 

ωρίμανσης, δύο συστατικών. Ελαστομερές πληρωτικό αρμών και ρηγματώσεων, με περιεκτικότητα 

στερεών 100% και λόγο ανάμειξης 1:1. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για γρήγορη ανάπτυξη αντοχών 

και εξαιρετική διάρκεια ζωής. Καθιστώντας το κατάλληλο για πλήρωση ρωγμών, κατεστραμμένων 

αρμών ελέγχου, ή νέους αρμούς ελέγχου σε οριζόντιες επιφάνειες σκυροδέματος.  

 
 2 – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• 100% στερεά, χωρίς VOC, χωρίς διαλύτες. 

• Πολύ καλή εφελκυστική και δομική αντοχή. 

• Ωριμάζει γρήγορα και ολοκληρωμένα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C έως 60°C. 

• Οι εφαρμογές μπορούν να επανέλθουν σε κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων σε μια ώρα. 

• Ανεπηρέαστο από θερμοκρασία και υγρασία. 

• Εξαιρετική θερμική σταθερότητα. 

• Ανθεκτικό σε πετροχημικά και χημικά. 
 
 
3 – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 
Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος και πλήρωση αρμών σε: 

• Αεροδρόμια, 

• Στέγες, 

• Χώροι στάθμευσης και συνεργεία, 

• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

• Δάπεδα αποθηκευτικών χώρων, 

• Εγκαταστάσεις παραγωγής, 

• Εγκαταστάσεις εμφιάλωσης και κονσερβοποίησης, 

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, 

• Ψυκτικές αποθήκες. 
 
4 – ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

• Αφαιρέστε όλη τη σκόνη, τα σαθρά, τα λάδια και οποιοδήποτε άλλο υπόλειμμα, από την 
περιοχή ή τον αρμό που πρόκειται να επισκευασθεί / πληρωθεί. Η επιφάνεια πρέπει να είναι 
εντελώς στεγνή πριν από την εφαρμογή του σφραγιστικού. Υγρασία και υποστρώματα με 
υψηλή υγρασία θα προκαλέσουν εκτεταμένη σκλήρυνση του στεγανωτικού μέσα σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια περίσσεια φυσαλίδων και αφρού 
μέσα στο σφραγιστικό. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αστάρι για την 
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προετοιμασία της επιφάνειας. Το νέο σκυρόδεμα πρέπει να ωριμάσει τουλάχιστον 28 
ημέρες.  

• Η πολυουρία JH 1080 εφαρμόζεται σε διπλά φυσίγγια και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με ειδικό στατικό μίκτη (πιστόλι διπλής φύσιγγας) χειροκίνητης ή πνευματικής 
διανομής (ωριμάζει πολύ γρήγορα και δεν επιτρέπει την ανάμειξη με το χέρι).  

• Και τα δύο συστατικά του φυσιγγίου θα πρέπει να βρίσκονται σε μια θερμοκρασία 
εφαρμογής, περίπου στους 20 °C, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε ένα σταθερό εύρος 
κατά την εφαρμογή. Πριν από την χρήση, ανακινήστε με πολύ προσοχή τις φύσιγγες για 
περίπου 3 λεπτά. 

• Η διαδικασία της εφαρμογής θα πρέπει να ολοκληρώνεται γρήγορα, αποφεύγοντας διακοπές 
στην εφαρμογή, λόγω της γρήγορης αντίδρασης του υλικού στον στατικό μίκτη η οποία θα 
προκαλέσει πλήρη ωρίμανση και φράξιμο. Διατηρήστε μια σταθερή ροή υλικού για την 
εξάλειψη φαινομένου επικαλύψεων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φυσαλίδες μέσα στο 
υλικό. Οι αρμοί θα πρέπει να γεμίζουν με το υλικό σε περίσσεια και το επιπλέον υλικό θα 
πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του δαπέδου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια λεία 
επιφάνεια. 

 
5- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
  
Διπλή φύσιγγα 600 ml 
Πρώτο μέρος: 300 ml – Συστατικό ισοκυανικού προπολυμερούς  
Δεύτερο μέρος: 300 ml – Συστατικό αμινών 
 
6- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Αποθηκεύστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από την άμεση έκθεση στο φως του ήλιου. 
Κρατήστε τα δοχεία μεταξύ 15 -25 °C για λόγους ποιότητας. Η διάρκεια ζωής στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία κατασκευής.  
 
7- ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
  
Περιέχει ισοκυανικό MDI. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα 
μάτια. Λάβετε μέτρα προστασίας κατά την εφαρμογή. Φορέστε κατάλληλο ρουχισμό, γάντια και 
προστατέψτε τα μάτια και το πρόσωπο. Συνιστάται ο επαρκής αερισμός του χώρου εφαρμογής. 
Συμβουλευτείτε το έντυπο ασφαλείας (SDS) πριν την εφαρμογή. 
 
8- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 

• Να μην χρησιμοποιείται σε χώρους κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Η πολυουρία 
Whitechem JH 1080 είναι σχεδιασμένη ειδικά για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα, τα 
οποία θα δεχθούν ελαφρά κυκλοφορία οχημάτων, όπως περονοφόρα ανυψωτικά ή 
τροχοφόρα καρότσια με μαλακές ρόδες. 

• Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει ελαφρό αποχρωματισμό, χωρίς 
όμως να επηρεάζονται οι φυσικές ιδιότητες. 

• Ο συνιστώμενος χρόνος ωρίμανσης του σκυροδέματος είναι τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από 
την εγκατάσταση του πληρωτικού ή σφραγιστικού αρμών. 

• Να μην χρησιμοποιείται σε κάθετες επιφάνειες. 
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9- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Ιδιότητες Συστατικών 

 Μονάδες Μέθοδος  Ισοκυανικό 
Προπολυμερές  

Ρητίνη Αμίνης 

Πυκνότητα (25°C)  gr/cm³  ASTM D 1217  1,09-1,13  1,00-1,02  
Ιξώδες (25°C)  mPa.s  ASTM D 4878  900-1000  400-600  
Αποθήκευση  μήνες  -----  12 μήνες 12 μήνες 

 

 
Φυσικές Ιδιότητες 
 Μέθοδος  Τιμές 
Χημική σύνθεση   Συστατικό Ισοκυανικού: Ισοκυανικό (MDI) 

Προπολυμερές 
 Συστατικό Αμίνης : Ρητίνη Αμινών  
Περιεκτικότητα VOC (%)  ASTM D-1259  0  
Περιεκτικότητα στερεών (%)  ASTM D-2697  100  
Χρόνος σχηματισμού Gel (min)  --  1-1,5  
Χρόνος ωρίμανσης (min)  --  3-5  
Πυκνότητα (gr/cm³)  ASTM D-792  0,99-1,03  
Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa)  ASTM D638  ≥ 9 
Επιμήκυνση (%)  ASTM D638  ≥200  
Σκληρότητα (Shore Α)  ASTM D2240  85-90 
Δύναμη πρόσφυσης (N/mm²)  ASTM D 4541  Σκυρόδεμα: ≥2 Χάλυβας: ≥5  

 
10- ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο, παρέχονται με καλή πίστη αλλά 
χωρίς εγγύηση. Βασίζονται στην εμπειρία μας, εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εργασιών μας και δεν υποδεικνύουν κατ’ ανάγκη την απόδοση του τελικού προϊόντος. Δεν μπορούμε 
να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τα προϊόντα μας, καθώς και 
για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που μπορεί να προκύψει από την χρήση τους. Οι προτάσεις μας 
δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την υποχρέωση του να ελέγξει την εγκυρότητά τους και να 
υποβάλλει τα προϊόντα μας σε δοκιμές, τόσο όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής, όσο και την 
τελική εφαρμογή. 
Όλα τα προϊόντα μας πωλούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Δεν 
παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή υπονοουμένη, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό, της 
εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. 


