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 WHITECHEM 450 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η WHITECHEM 450 είναι μια ειδικά σχεδιασμένη μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως, 

ενός συστατικού, εύκολη στην εφαρμογή, ελαστική, με ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών. Μετά 

την ωρίμανση, δημιουργεί μια στεγανωτική επίστρωση υψηλής ελαστικότητας, χωρίς 

αρμούς, με εξαιρετικές ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών. Οι αποδόσεις της μεμβράνης, 

διατηρούνται ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

 

 
 2 – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Εξαιρετική πρόσφυση 

• Εύκολη εφαρμογή 

• Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

• Γεφύρωση ρωγμών 

• Υψηλή ελαστικότητα 

• Οικονομικό στη χρήση προϊόν 

• Σατέν/ματ εμφάνιση 

• Με αντιριζικές ιδιότητες 

 
 
3 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 

• Μονολιθική επίστρωση σε στέγες και επιφάνειες από σκυρόδεμα, η οποία μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μεμβράνη στεγανοποίησης σε περιοχές μηδενικής 
κυκλοφορίας. Δεν είναι κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. 

• Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, σε τούβλο, αμιαντοτσιμέντο, κεραμίδια, 
ασφαλτικές επιστρώσεις κλπ. 

• Για περιοχές με συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας για συμβουλές σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων 

 

4 – ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από κάθε 
μόλυνση, όπως η βρωμιά, λάδια, λιπαρές ουσίες, και επιχρίσματα κ.λπ., τα οποία 
εμποδίζουν την πρόσφυση.  

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και επαρκούς αντοχής. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, εφαρμόστε το προϊόν δοκιμαστικά σε μια περιοχή.  

• Σκυρόδεμα μειωμένων αντοχών πρέπει να απομακρύνεται και επιφανειακές 
ατέλειες όπως οπές και κενά πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως.  
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• Σκόνη, χαλαρά και σαθρά υλικά πρέπει να απομακρύνονται πλήρως από όλες τις 
επιφάνειες πριν την εφαρμογή του προϊόντος, κατά προτίμηση με βούρτσα και / ή 
σκούπα. 

• Η πολυουρεθανική μεμβράνη στεγανοποίησης Whitechem 450 πρέπει να αναμιχθεί 
πλήρως για 3 λεπτά, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ομογενές μίγμα 
χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό αναμικτήρα χαμηλής ταχύτητας (300 - 400 στροφές 
ανά λεπτό) ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. 

• Υπερβολική ανάμιξη πρέπει να αποφευχθεί για να ελαχιστοποιηθεί ο εγκλωβισμός 
αέρα. 

• Εφαρμογή με βούρτσα: Χρησιμοποιείστε βούρτσα χοντρής τρίχας. 

• Εφαρμογή με ρολό: Χρησιμοποιείστε ρολό ανθεκτικό σε διαλύτες, μη χνουδωτό. 

• Εφαρμογή με ψεκασμό: Χρησιμοποιείστε μηχάνημα ψεκασμού airless,  
(πίεση: ~200 έως 250 bar, ακροφύσιο: 0,38mm - 0,53mm, γωνία: περίπου 50-80°)  

 
5- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
  

• Μεταλλικό δοχείο 20 κιλών. Λευκό και Γκρι 
 
 
6- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 

• 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν αποθηκευθεί σωστά στην αρχική, 
κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ 
+5 °C και +30 °C. 

 
7- ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
  

• Για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την 
αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να 
ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) το οποίο 
περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα που αφορούν την 
ασφάλεια.  

 
8- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από κάθε 
μόλυνση, όπως η βρωμιά, λάδια, λιπαρές ουσίες, και επιχρίσματα κ.λπ., τα οποία 
εμποδίζουν την πρόσφυση. 

• Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και επαρκούς αντοχής. 

• Για βέλτιστη εφαρμογή, αποφύγετε την θέρμανση της υγρής πολυουρεθανικής 
μεμβράνης στεγανοποίησης από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές 
θερμότητας. 

• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ωρίμανσης σχηματίζονται μικροφυσαλίδες. Αυτό 
είναι ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος, το οποίο δεν επηρεάζει τις προστατευτικές 
ιδιότητες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το υλικό δεν 
εφαρμόζεται σε υπερβολικό πάχος φιλμ σε μία στρώση. Υπερβολική πάχος φιλμ 
μπορεί να δημιουργήσει φυσαλίδες. 
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• Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι airless. Εφαρμόστε το 
σωστά με μια βούρτσα σε δύσκολες περιοχές. Εφαρμόστε επόμενες στρώσεις, 
αφού η πρώτη στρώση έχει ωριμάσει τόσο ώστε να μην είναι κολλώδης. 

• Η έκθεση της πολυουρεθανικής μεμβράνης στεγανοποίησης σε υπεριώδη 
ακτινοβολία, θα κιτρινίσει ελαφρώς την μεμβράνη, χωρίς όμως να αλλοιώσει τις 
φυσικές της ιδιότητες. Συνιστάται η χρήση της αλειφατικής πολυουρεθανικής 
μεμβράνης WHITECHEM PU T225 η οποία είναι μια τελική επίστρωση ανθεκτική 
στις υπεριώδεις ακτίνες, για βελτιωμένες αισθητικές απαιτήσεις. 

• Πάχος στρώσης συστήματος: περίπου. 0,6 mm. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να 
εφαρμοστούν επιπλέον στρώσεις. Για ένα τελικό στρώμα πάχους 1,5 - 1,7 χιλιοστά, 
απαιτούνται τουλάχιστον 4 - 5 στρώσεις.  

• Οι ελαστικές ιδιότητες του προϊόντος διατηρούνται σε θερμοκρασίες από τους  
-20 °C έως και τους +80 °C. 

• Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και εξαρτήματα εφαρμογής με κατάλληλο διαλύτη 
αμέσως μετά τη χρήση. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να 
απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα. 
 

9- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Χημική βάση  :Πολυουρεθάνη βάσεως διαλύτη  
Πυκνότητα :1,35  ± 0.03 gr/ml (ASTM D1875) 
Εμφάνιση/Χρώμα  :Υγρό, Λευκό ή Γκρι χρώμα  
Χρόνος ωρίμανσης  :8-12 ώρες (23°C και 50% R.H.) (ASTM C679) 
Ιξώδες : 5500±1000 cps  
Ελεύθερη βατότητα* : 24-36 ώρες (23°C και 50% R.H.) (ASTM C679) 
Χρόνος πλήρους ωρίμανσης : 7 ημέρες (23°C και 50% R.H.)  
Σκληρότητα (Shore A) :55 (ASTM D 2240) 
Επιμήκυνση %  : ≥ 450% (DIN EN ISO 527) 
Περιεκτικότητα στερεών :Κατά βάρος ~84% (23°C και %50 R.H.)  
Αντοχή σε εφελκυσμό : 3 N/mm² (DIN 53504) 
Θερμοκρασιακή αντοχή :-20 °C έως +80 °C  
Θερμοκρασία εφαρμογής` : +5 °C έως +35 °C  
* Με προσοχή. Μόνο για επιθεώρηση ή για εφαρμογή της επόμενης στρώσης, όχι για μόνιμη κυκλοφορία 


